Cation 

PIXUS MP450 

操作ガイド 

〜本体操作編〜 

使用説明書 

ご使用前におずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用でをるように大切に保管してください。 



Exit Print ^E J 口 


が 

PictBridge 


— 

こんなことがでさまず 


印刷ずる前に 

各部の名称とメニュー項目/本機の電源を入れる/切る/ 

用紙のセツト/用紙/設定画面について 


コピーをとろラ 

コピーをとる/コピー設定を変更する/ 

便利なコピー機能を使ラ 


メモリーカードか5印刷してみよラ 

メモリーカードをセツトずる/かんたん写真印刷/ 

便利な印刷機能を使ラ 


画像を読み込もう 

画像の読み込みについて 


デジタルカメラと直接つないで 
印刷してみよラ 

円 ctBrid 邑 e 対応機器から EP 刷する/ 

キヤノン Bubble Jet Direct 対応カメラか5印刷ずる 


ワイヤレス通信で印刷してみよう 

ワイヤレス通信対応機器から印刷する 


本機の設定について 

本機の設定を変更ずる 


お手入れ 

FINE カートリツジを交換する/ 

印刷にかすれやむらがあるとをは/ミ青掃ずる 


困ったとさには 
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本機ででをるいろいろなコピー 


2 x 3 (6 面) 



他にち政下の設定がでをます。 

自動レイアウト、1面、2面、3面、4面、8面、9面、1目面 


づ 


フチなし/フチあ0コピー 




印刷手順については、本書31ぺージをご覧ください。 

用紙ヴイズ：レターサイズ、 A 4、 L 判、 2 L 判、はがき、 
! b 9 力-ド、名刺 


づ 


繰日返しコピー 


印刷手順については、本書32ページをご覧ください。 


拡大•縮ルコピー 


印刷手順については、本書2目べージをご覧ください。 

ズーム（2已％〜400%)の他に、等倍、定型変倍、巧紙に合わせて自動変倍が選 
ベまず。 


給はびを風コピー 


巧刷手順については、本書29ページをご賣ください。 



シール紙コピー 


印刷手順については、本書30ページをご覧ください。 
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メモリーカードの写真を印刷したい 


メモ U - 力ードを本機にセツトし、液晶モニターで確認しなび5印刷したり、フオトナビシート 
を使って、かんたんに焼さ増しすることびでさます。 




デジタルカメラで撮った写真を印刷したい 


本機に対応のデジタルカメラを接 
続すれば、カメラの操作でかんたん 
に印刷することびでさます。 

今「デジタルカメラと直接つないで 
印刷してみよラ」 （ P .48) 



携帯電話で撮った写真をかんたんに印刷したい 


赤外線通信や Bluetooth に対応し 
た携帯電話か5、撮影した写真をワ 
イヤレスで印刷することびでさま 
す ( Bluetooth 通信はオプション)。 
今「ワイヤレス通信で印刷してみよ 
ラ」 （ P . 已巨） 




イラストなどを読み込んでパソコンにな巧したい 


残しておきたいイラストなどをパソコンに読み込んで（スキヤンして）、データとして保存するこ 
とびでさます。 



^『操作ガイド（パソコン操作編)』の r 画像を読み込ちラ」 










































■ PIXUSMP 4 百 0 S 巧 


印刷ずる前に 

各有 [5 のち称とメニユー項目につし、て . 5 

本機の電源&入れ切3 . 10 

原稿をセットする . 11 

こんな原稿びイまえます . 11 

原稿をセットしよラ . 11 

用紙をセットする. .. 12 

用紙について . 12 

用紙のセットでミミ…… . 15 

用 fc / お疋画面について… . 21 

用紙/言受定画面を変更する. .. 21 

各タブの設定項 g ... 22 

コピーをとろ5 

コピーをとる . 25 

コピー設定を変更する . 27 

便利な北一機能对 £5 . 28 

メモ IJ 一力ードか6印刷してみよ5 

メモリーカードをセットする . 33 

かんたん写真印刷 . 37 

便利な印刷機能を使う . 40 

画像を読み込をラ 

画像の Itc み込みについて . 47 

デジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ 

円 "Bridge 対応機器かが口刷する . 48 

キヤノン Bubble Jet Direct み:!応カメラね、 6 EPBI する . 54 

ワイヤレス通信で印刷してみよ5 

ワイヤレス通イ言対応機器か 5 印刷する . 56 

本機の設定にごいて 

本機の設定轉更す 3 ..■■■"■"62 

お手入れ 

FINE 力ートリッジを交換する . .……"66 

交換の操作 ... 66 

インク残量警告とは .. 70 

インク残量を調べる . 71 

使用済みインクカート U ッジ回収のお願い . 72 

きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥-目詰ま0防止). . 72 

印刷にかすれやむ 5 があると重は ... 73 

方ンテナンスをする . 74 

ノズルチェックパターンを印刷する…. . 75 

ノズ J レチェックパターンを確言召する"" . 76 

プ U ントへッドをク U —ニングする"" ... 77 

プ U ントへッドを強カクリーニングする…" . 78 

プ U ントへッド位置を調整する . 79 
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ミ ■掃す S . 81 

原稿台エ U アを清掃する. ... ….81 

□—ラを;青掃すな .".""82 

インク拭さ取りク U —ニングを行ラ . 83 

本磯内部の突起を清掃する. .. .........84 

困ったとをには 

因ったとさには . 85 

. 96 


記号にごいて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項 
には下記のよラなマークを使用しています。これ 5 の記載事項は必ずお守りください。 


. が化 I 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全 
A 胃 nj に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 


A ご、叫 取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるま意事項び書かれ 
ム狂点 I ています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 


•重要 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷や誤った操 
作を防ぐために、必ずお読みください。 


夕参考 


操作の参考になることや補足説明び書かれています。 



















ごあいをご 


このたびは、キヤノン 《 PIXUSMP 4 已0》をお買い上げいただきまして、まことにありがとラございます。本製品の機 
能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわか！5なくなったり、機能についてもっと 
詳しく知りたいときにお役に立ちます。 

電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障書自を規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ乂クラス巨情報技術装置でず。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると、 
受信障害を引き起こすことげありまず。 

使巧説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


国隐エネルギー スター プログラムについて 

当社は、国隙 エネルギースター プ□グラムの参加事業者として、本製品が国隙 エネルギースター プ□グ 
ラムの対象製品に関する薑準を満たしていると判断しまず。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関ずる日本および米 
国共通の省エネルギーのためのプ□グラムでず。このプ□グラムは、エネルギー消費が比較的少なく、 

その消費を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業ちの自主判断により、 
参加ずることができる任意制度となっています。巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファク 
シミリ、複写機、スキャナ及び複合機（コンセントか！5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマー 
ク（□ゴ ） は、日米で続一されていまず。 



Exit Print について 

本機は、に xifPmt 」 に対応しています。 

Exif Print は、デジタルカメラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 


Exitpiy 


Exif Print 巧応デジタルカメラと連携ずることで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 
リント出力結果を得ることがでさまず。 


商標について 

参 Windows は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の地域における登録商標でず。 

♦ Macintosh 、 および Mac は、アップルコンピューター社の米国およびその他の地域における登録商標でず。 

♦ SmartMedia 、 およびスマートメディアは、（株）東芝の商標です。 

♦ メモ U —スティック、メモリースティック PRO 、 メモリースティック Duo 、 メモ U — スティック PRO Duo は、ソ 
ニー（株）の商標です。 

♦ xD - Picture 力ードは、富±写真フイルム（株）の商標です。 

• マルチメディアカードは 、 Infineon Technologies AG の商標です。 

♦ SD 力ード、および miniSD 力ードは 、 SD Association の商標です。 

♦ DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

♦ DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の [■ Desi 旨 n rule for Camera File system 」 の規格を表す団体商 
標でず。 

♦ l 「 DA は 、 Infrared Data Association の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使巧しています。 

♦ Bluetooth は、米国巳 luetooth S に， Inc . の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用していまず。 

♦ QR コードは、株式会社デンソーウェーブの商標でず。 


お客様へのお願い 

♦ 本書の内容の一部または全部を無断で乾載することは、禁止されています。 

♦ 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

♦ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございました5、 
最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡巧は、別紙の r サービス&サポートのご案内』に記載していまず。 

♦本機を運用した結果については、上記にかかわ！5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyri 宫 hi © 200已 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 
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各部の名称とメニュー頃目について 

各部名称と役割、メニューの表示方法と各メニュー項目について説明しまず。 


る部のち茄について 


■か観 



(1) 原稿台カバー 

(2) 用紙サポート 

(3) 捕助サポート 

(4) 用紙ガイド 

{呂）才ートシートフイーダ 


原稿台ガラスに原稿をセットするときに開けます。 

セットした巧紙をまえます。印刷する前に開いてくださし、。 

セットした用紙をまえます。用紙をセットする前に、止まるまで引き出してくださし、。 
用紙をセットしたとをに、つまんで動かし、用紙の左端に合わせます。 

ここに用紙をセットしまず。一度に複数枚の紙がセットでき、自動的に一枚ずつ給紙さ 
れまず。 


(巨）力ードス□ジトカバー メモリーカードをセットずるときに開けます。 今 P .34 

(7) 扫 Mffi トレイ 印刷された用紙が排出されます。印刷ずる前に開けてください。 

(8) カメラ接続部 本機に対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラか5直接印刷するときに使いまず。 

崎 P .48 

また、オプションの巳 luetooth ユニット己 U -20 を取り付けると、 Bluetooth 通信を利 
用してワイヤレスで印刷でさます。 

(9) ホ巧線ポート ホ外線通信で携帯電話か5送5れてきた写真データを受信します。 ^ P . 已8 

(10) 原稿台ガラス 原稿をセットしまず。 

(11) 操作パネル 本機の設定や操作をずるときに使用しまず。^ P .7 




























■ 内部および背面 


(14) 




(18) 


(17) 



(12) FINE 力ート U ッジ 
ホルダ 

(13) FINE 力ートリッジ 
{インクカートリッジ） 

(14) スキヤナユニット 
{プリンタカバー) 

(15) 力ードスロット 

(16) アクセスランプ 

(17) スキヤナユニット 
ヴポート 

(18) おお遇択レバー 

(19) 電源コード接続部 

(20) USB ケーブル接続部 


夕きき 


FINE カートリッジを取り付けまず。 

FINE カート U ッジは、左側にブラック FINE カート U ッジ、ち側にカラー FINE カート 
U ッジを取り付けます。 

プリントへッドとインクタンクを一体化した交換可能なカートリッジでず。 

原稿を読み取るユニットです。 

撮影済みのメモ U —カードをセットします。 ^ P .34 

メモ U —カードをセットずると点灯し、読み取り/書さ込み中は点減します。 ^ P .34 

スキャナユニット（プ U ンタカバー）を開けたときに、スキャナユニット（プリンタカ 
バー）を固定させます。 

用紙の種類に応じて FINE カートリッジと用紙の間隔を切り替えまず。使用する用紙に 
合わせて切り替えてください。 

付属の電源コードを接続するためのコネクタです。 

USB ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタです。 


円 NE カートリッジの取付方法は、 「 FINE カートリッジを交換する」 （ P . 巨 6) を参照してください。 
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操作パネルのち茄と役割 



(15) 


(14) 


(13) (12) (11) (10) (9) 


(1) 幅源] 

(2) エラー ランプ 

(3) [スキヤン] 

(4) [メモリーカード] 

(呂）巧晶モニター 

(6) [メ ニュ ー] 

(7) [巧紙/設定] 

(8) [ストップ / U セット] 

(9) [モノク□スタート] 

(10) [カラースタート] 

(11) [▲][▼] い] [►] 

(12) [OK] 

(13) 原る] 

(14) [フォトナビシート] 

(15) [コピ —] 


本機の電源を入れる/切るとをに押します。電源を入れると緑色に点滅し、しば！5くず 
ると点なします。電源を入れるとをは、原稿台カバーを閉じて<ださし、。 

エラーが発生したとき、または用紙やインクがなくなったときなどにオレンジ色に点灯 
しまず。 

スキャンモードに切り替えます。パソコンと接続している場合に使いまず。詳しくは、 
『スキャナガイド』を参照してください。 

メモ U —力ードモードに切り替えます。 

メッセージ、メニュー項目、動作状況が表示されます。 

メニューを表示するときに使用します。 

用紙サイズや用紙の種類、または画徹補正の設定をするときに使巧します。 

操作を取り消すとさに使用しまず。また印刷中にこのボタンを押ずと、印刷を中止しま 
す。 

白黒コピーまたは白黒スキャンを開始します。 

カラーコピー、カラーフオトプリント、またはカラースキャンを開始します。 

コピー部数やメニュー項目などを選ぶときに使います。液晶モニターに/ 

► と表をされているところは、それぞれのボタンで操作ずることがでさます。 

メニュー項目や設定項目を確認します。また印刷途中でのエラーか！5復帰するときや、 
祇づまりを取り除いたあと、復帰するとさに使いまず。 

一つ前の画面に戻ります。 

フオトナビシートモードに切り替えます。 ^ P .44 
コピーモードに切り替えまず。 







































一頃目について 


[メニュー]、[用紙/設定]、または[フオトナビシート]を巧すと、メニュー項目画面び表示さ 
れます。 

メニュー項目を使っていろいろな印刷設定や本機のお手入れびでをまず。 


夕 


参考 

メンテナンス/各設定は、コピーモード、メモ U —カードモードのいずれのモードか5でも設定できまず。機能を設定 
するときに、この一覧表を参考にしてください。 


I コピーモード 

[メニュー] 


到 

コピーベニ ユー 


1 

> 陋 


いろいろなコピー 



いろいろなコピー 


絵はがき風コピー (^ P .29) 
シール紙コピー (^ P .3 日） 
フチなしコピー （^ P .31) 
繰り返しコピー （^ P .32) 


メンテナンス/を設定 


[用紙/設定] 


■ スキヤンモード 

[メニュー] 


妥スキゎンテ’ータの処巧 


パソコンに巧存— 
PDF ファイルで巧存 
ベールに就す 
アプリクーシヨンで開く 


パソコンに巧存 
PDF ファイルで巧ち 
メールに添付 
アプ U ケーシヨンで閲< 


巧二20 

A 斗 

苦き巧 
織 
等ほ 


巧紙サイズ（今 P .22) 
巧紙の種類（今 P .22) 
印刷品質 P .22) 

ほ率 


等倍（今 P .26) 

定型変倍 P .26) 

ズーム （2 曰〜4000/〇) P .26) 
用紙に合わせて自動変倍 （^ P .2 目） 


巧刷ずる前に 
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■ メモ u — カードモード 

[メモリーカード] 



1巧ずつ見て印刷 P .37) 
まとめて EP 刷い P .3 白） 
いろいろな印刷 


レイアウト印刷 P .4 日） 
シール紙印刷 （^ P .41) 

ずべてを印刷 P .42) 
インデックス印刷 （^ P .42) 
DPOF 印闹 IJ (今 P .42) 


メンテナンス/さ設定 


[用紙/設定] 



用紙サイズ（今 P .23) 

用紙の種類 P .23) 

印刷品質 P .23) 

フチ指定 P .23) 

日付画原香号 P .23) 

VIVID フオト（今 P .24) 

才ートフォトパーフエクト P .24) 
ノイズ除去（今 P .24) 

巧明るく補正 P .24) 

携帯画ほな正 P .24) 

明るさ P .24) 

コントラスト （^ P .24) 

色合い P .24) 


[フォトナビシート] 



トナビシート 印刷 


すべてを印刷 P .44) 
印刷枚数を指定 P .44) 
日付を指定 P .44) 

; 山 I づ g I ド 掘 : 


• くメンテナンス/各設定> 

くメンテナンス〉 


凹ベンテナンス 


ノブルチェジク 
ク U —ニンク 
強 カク U —ニンク 
A ツ ドな置調董一自助 
A ツド巧 置調董 柏が刷 
口ーラクリーニンク 


0 K * み定 


ノズルチェック （^ P .7 呂） 

クリーニング（今 P .77) 

妊カクリー ニン グい P .78) 
ヘッド位置調壁一自動い P .79) 
ヘッド位置調壁値印刷い P .79) 
□—ラク IJ — ニン グ （^ p .82) 
インクな:き取り P .83) 


〈各設定〉 



印刷設定 


ヴイレント設定い P .63) 

コピーフチはみ出し量 （^ P . 目 3) 


ワイヤレス印刷設定 


用紙サイズ （^ P . 己 7) 
用紙の種類 （^ P . 己 7) 
携帯画像補正 （今 P .57) 
レイアウト （^ P . 己 7) 


Bluetooth 設定* 


機種名選択い P .61) 
アクセス拒否設定 （^ P .61) 
セキュリティ設定い P .61) 
パスキー変更（今 P . 目1 ) 


その他の設定 


曰付表示形式 （^ P . 目 4) 

カード書さ泣み状態 （^ P . 目 4) 
パワーセーブ設定 （^ P .64) 
コントラスト調整 （^ P .64) 
スライドシヨー設定（崎 P . 目 4) 


言語選択 P .65) 

設定リセット （^ P .6 已） 
用紙設定保巧（今 P .65) 
巧級設定巧出 P •巨呂） 


Bluetooth 設定 メニューは Bluetooth ユニット 
を取り付けたとさのみ表示されまず。 


1.44) 















































本機の電源を入れる/切る 

印刷を開始ずる前に、本機の電源を入れます。 


電源を入れる 


電源を入れる前に、 FINE 力ート U ッジびセットされていることを確認してください。 

みをち 

上記の準備操作が行われていない場合は、 r かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。 

1本機の[電源]を巧して電源を入れる 

電源ランプび点滅し、その後点な（緑色）します。 

みをを 

♦ エラーランプがオレンジ色に点灯し、液晶モニターにエラーメッ 
セージが表おされた場合は、「液晶モニターにエラーメッセージ 
が表示されている」 （ P .8 已）を参照してください。 

♦ 液晶モニターは日分間本機を何も操作しないと消巧します。いず 
れかのポタンを押すと復帰します。 


電源を切る 


1本機の[電源]を巧して電源を切る 

電源ランプの点滅び終わり、操作ノくネルのランプびすべて消灯すると電源び切れます。 


•重要 


電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くときは、必ず操作パネルのランプがすべて消口していることを確認してく 
ださい。操作パネルのランプが点灯•点減しているときに、電源プラグをコンセントか5抜くと、その後印刷で 
さなぐなることがありまず。 

^きれいな印刷を保つために（プ U ントヘッドの乾燥■目詰まり防止） （ P .72) 
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原稿をセットずる 

原稿を原稿台ガラスにセットする方まについて説明しまず。 


こんな原稿びほえます 


原稿台ガラスにセットして、コピーまたはスキャンできる原稿は、次のとおりです。 


原稿の種類 

♦書類 


♦写真 


♦本 


♦ カタ□グ 


• 雑誌 

サイズ（幅 X 長さ） 

最大216 mm X 297 mm 

厚さ 

最大2日 mm 


原稿をセツトしぶラ 


原稿台ガラスにコピーまたはスキャンしたい原稿をセットしまず。 

夕参ち 

原稿にのり、インク、修正液などを使ったときは、完全に乾いてか5セットしてください。 

1原稿を原稿台ガラスにセツトする 



2原稿台カパーをゆつく0閉じる 


印刷ずる前に 
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用紙をセットずる 

印刷ずる用紙をセツトずる方法について説明しまず。 


■ 本機で使用でをる用紙の種類 


巧がのち称 

型番 

最大積載が数 

が間選巧 
レ パー の 
位置 

プリンタドライパの設定 
[巧紙の種類] 

普通紙 

— 

約100お 

左 

普通紙 

官製はがさ 

— 

20校 

左 

はがさ 

インクジェット官製はがを 

— 

20お 

左 

インクジェット官製はがさ 

インクジェット光ミ尺官製はびさ 

— 

20校 

左 

インクジェット官製はがき 

スーパーホワイトペーパー 

SW -101 A 4 
SW -201 A 4 

lOmmL ：! 下 
lOmmL ：! 下 

左 

普通紙 

八イグレードコートはがを 

CH -301 

20お 

左 

インクジェット官製はがき（通信面） 
はがき（宛名面） 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH -201 N 

20枚 

左 

光お紙（通信面） 

はがを（宛名面） 

プ□フェッシヨナルフォトはがき*1 

PH -101 

20枚 

左 

プ□フォトペーパー（通信面） 

はがを（宛名面） 

エコノフォトぺーパー 

EC -101 L 
EC -1012 L 
EC -101 力ード 
EC -201 L 

20枚 

10枚 

20お 

20お 

左 

光お紙 

キヤノン光お紙*1 

GP -401 A 4 

10お 

左 

光お紙 

スーパーフォトぺーパー*1 

SP -101 A 4 
SP -101 L 

SP -1012 L 
SP -101 パノラマ 

10校 

20枚 

10枚 

10枚 

左 

スーパーフォトペーパー 

スーパーフォトぺーパー.シルキー *1 

SG -101 A 4 
SG -101 L 
SG -1012 L 

10お 

20枚 

10枚 

左 

スーパーフォトペーパー 

プ□フェッシヨナルフォトぺーパー*1 

PR -101 A 4 
PR -101 L 

PR -1012 L 
PR -101 六切 

10お 

20校 

10枚 

10枚 

左 

プ□フォトペーパー 

マットフォトぺーパー 

MP -101 A 4 
MP -101 L 

10枚 

20枚 

左 

マットフォトぺーパー 

ピクサスプチシール 
(1 日面光ミ尺フォトシール） 

PS -101 

1枚 

左 

インクジェット官製はがを 
(またはスーパーフォトぺーパー） 

ピクサスプチシール-フリーカット 

PS -201 

1枚 

左 

インクジェット官製はがを 
(またはスーパーフォトぺーパー） 

フォトシールセット 
に面/4面/9面/16面） 

PSHRS 

1枚 

左 

インクジェット官製はがを 
(またはスーパーフォトぺーパー） 

片面光お名刺用紙 >2 

KM -101 

20枚 

左 

スーパーフォトペーパー 

両面マット名刺用紙 

MM -101 

20お 

左 

スーパーフォトペーパー 
(写真•イラスト） 

普通紙（文字） 


「型番」のあるちのは、キヤノン製専用紙です。 

*1 用紙びラまく送れない場合、用紙げ貞ちり付くのを防ぐため、セットする際は、1枚ずつはがして必要枚数をセットし 
て < ださし、。 
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*2 雲面には印刷しないでください。 

♦ コピー•ダイレクト印刷をずるときの、用紙ヴイズと用紙の種類の設定方法については、「用紙/設定画面について」 
( P .21) を参照してください。 

♦ 携帯電話の写真を印刷するとをの、用紙サイズと用紙の種類の設定方法については、「印刷する用紙やレイアウトを 
設定ずる」 （ P . 己 6) を参照してください。 


■パソコンか6の印刷にのみ使用でをる用紙の種類 


巧紙のち抑 

型を 

最大積載巧教 

紙問遇択レパー 
の位置 

プリンタドライパの設定 
[巧紙の種類] 

封筒 

— 

1日枚 

ち 

封筒 

往復はがさ 

— 

2日枚 

左 

はがさ 

局品位専用紙 

HR -101 S A 4 
HR -101 SB 5 

8日枚 

80枚 

左 

局品位専巧紙 

スーパーフォトぺーパー. 
両面* 

SP -101 D A 4 
SP -101 D 2 L 

1枚 

1枚 

左 

スーパーフォトペーパー 
両面 

スーパーフォトぺ 一 A ’一 

OHP フイルム* 

CF -102 

30枚 

左 

0 HP フイルム 

T シャツ輯写紙 

TR -301 

1枚 

ち 

T シャツ輯写紙 


「型番」のあるちのは、キヤノン製専用紙です。 

* 用紙がうまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、セットする際は、1枚ずつはびして必要枚数をセットし 
て < ださし、。 
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■ 巧用でをない用紙について 

じ(下の用紙は使用しないでください。されいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。 また' A 已サイズよりルさい用紙（はびき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

参薄すざる用紙僅さ 64 g / m 2 未満） 

参厚すざる用紙（キヤノン純正紙じ(かで重さ10己 g / m 2 を超えるをの） 

• 絵はびさ 

♦巧り目のついた往復はがさ 
参写真付をはびさやステッカーを貼ったはびさ 
参ふたび二重になっている封筒 
参ふたびシールになっている封筒 
• 型巧しやコーティングなどの加工された封筒 
参巧のあいている用紙（例：ルーズ U - フ） 

■用紙の取り巧いについて 

用紙を取扱うとさは、じ(下の事項に注意してください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷びついた 
りミちれびつ<と、印刷の品質び低下することびあります。 

参インクび乾くまで印刷面には触5ないでください。また、印刷済みの用紙を濡5してし 
まった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

♦用紙によっては、インクを大量に使う印刷をずると用紙び力ールして印刷面びこすれるこ 
とびあります。この場合は、「困ったときには」の「用紙び巧れる/印刷面びこすれる/ 
用紙びうまく送5れない」 （ P . 日 0) を参照してください。 

また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。 
夕字中むの原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。 

参端び巧れていたり、しわび寄っているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。カー 
ルしている場合は、力ールを直してか5印刷してください。直しかたについては、「困っ 
たときには」の r 用紙びミちれる/印刷面びこすれる/用紙びうまく送5れない」の「適切 
な用紙を使用していない」 （ P . 日 1) を参照してください。 

♦使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温を湿な場所を避け 
て保管してください。曲がったり、しわにな5ないよラ水平に置いてください。 

• 印刷した部分を堂光ペンやか性ペンでなぞったり、水や汗び付着した場合、インクびにじ 
むことびあります。 


印刷ず查刖に 


14 



用紙のセツト方法 


■普通紙のセット方法 

ぶをち 

キヤノン製専用紙のおかについては、「本機で使用でさる用紙の種類」 （ P .1 吕）を参照してください。 

1セツトする用紙をそろえる 


夕参考 

♦ 用紙の端をきれいにそろえてか！5セットしてください。巧紙の端を 
そろえずにセットすると、紙づまりの原因となることがありまず。 
♦ 用紙がカールしているとさは、逆向さに巧げてカールを直してか5 
(表面が波状にな5ないよラに）セットしてください。カールの直 
しかたについては、「困ったときには」の r 反りのある用紙を使用 
している」 （ P .91) を参照してください。 


2用紙をセツトする準備 


































3 用紙をセツトする 



夕参ち 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーバーホワイトペーパー SW -101 が使 
用できます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -201 がお勧めです。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 日日、 A 目、レター、リーガル 

[非定型紙]最ル（横己4 .日 mm X 縦 8邑.日 mm )、 最大（横21己. 9 mm x 縦己 84.2 mm ) 
用紙の重さ 64〜1日已呂/の2 

♦ 64 邑 / m 2 で約1日0枚（高さ1日 mm ) までセットできまず。ただし排紙トレイにある程度の枚数びたまつ 
た5取り除くよラにしてくださし、。 
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■ はびをのセツト方法 

一般の官製はびさ、往復官製はびさ、インクジェット官製はがさ、インクジェット光ミ尺官製 
はびき、お年玉付き年賀はがき、キヤノン製専用紙プ□フェッシヨナルフォトはびき PH - 
101、フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 、 A イグレード〕ートはがき CH -301 に印刷できまず。 


•重要 


♦ 往復官製はがさはパソコンか！5の印刷にのみ使用でさます。 

♦ 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

♦ 往復官製はがさにフチなし全面印刷はでさません。 

♦ 往復官製はがきは折り巧ばないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙ゴまりの原因になります。 
♦ 普通紙をはがさの大ささに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 

夕参ち 

• はがきは吕〇枚までセットで定まず。 

• はがきを持つと走は、できるだけ端を持ち、インクび乾くまで印刷面に軸5ないでください。 



〇パソコンを使わずにコピー•ダイレクト印刷をする場合、[用紙/設定]を巧して〈用 
紙サイズ〉か5〈はがき〉を選びます。 また' パソコンに接続してお使いになる場 
合、プ IJ ンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはびきの種類を選びます。 


プ U ンタドライバの設定については、『操作ガイド（パソコン操作編)』の「夕書を印 
刷してみよラ」を参照してください。 

夕参考 

写真を印刷ずるとさは、キヤノン聲の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 

与本機で使用でをる用紙の種類 （ P . 1 2) 


印刷ずる前に 
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■封筒のセット方法 

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形巨号の洋形封筒に印刷でさます。 
宛名は封筒の向さに合わせて、自動的に回転して印刷されます。 

♦ パソコンか5の印刷にのみ使用でさまず。 

♦ 角形封筒には印刷でさません。 

♦ 型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷でさま 
せん。 

♦ Macintosh をお使いの場合は、長お3号/ 4号の封筒は印刷できません。 

♦ Windows ® Me / Windows ® 98をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラ 
ウンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向きに印刷されませ 
ん /。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し、[ページ設定]シートの 
[印刷オプション]をクリックしてください。 

プリンタドライバの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 

♦ [用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されまず。 

■ 長巧封筒に印刷する場合 



夕参ち 

♦封筒に印刷ずるときには、紙間選択レバーをち側に設置します。い P .1 己） 

♦特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまになる場合は、プ U ンタドライバの設定画面を表示して、[ページ 
設定]シートの [18 日度回乾]にチェックマークを付けてください。 

プ U ンタドライパの設定については、『印刷設定ガイド』を参照して < ださし、。 
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O プ U ンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については、『操作ガイド（パソコン操作編)』の「夕書を印 
刷してみよラ」を参照してください。 

■ 津お封筒に印刷する場合 



夕参ち 

♦封筒に印刷ずるときには、紙間選択レバーをち側に設置します。（今 P .1 己） 

♦特殊な封筒を使用し、印刷結果の左ちを逆にししたい場合は、プ U ンタドライバの設定画面を表示して、[ぺ一 
ジ設定]シートの [18 日度回転]にチェックマークを付けてください。 

〇プ U ンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形巨号]を選びます。 

〇プ U ンタドライバの[印刷の向さ]または[方向]で[横]を選びます。 

プ IJ ンタドライバの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 
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■その他かをなサイズの用紙のセツト方ま 

L 判、 2 L 判、名刺、力ードサイズの用紙に印刷できます。 

夕参ち 

普通紙を L 判、 2 L 判、名刺、力ードサイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 



©パソコンを使わずにコピー•ダイレクト印刷をする場合、[用紙/設定]を巧して用 
紙サイズを選びます。また、パソコンに接続してお使いになる場合、プ U ンタドライ 
パ'の[用紙サイズ]でセットした用紙サイズを選びます。 

プ U ンタドライバの設定については、『操作ガイド（パソコン操作編)』の「夕書を印 
刷してみよラ」を参照してください。 


•重要 


用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトずると紙づまりの原因となりまず。 



縦方向 横方向 

夕 参考 

写真を印刷ずるとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 
^本機で使用でさる用紙の種類 （ P . 1 2) 
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用紙/設定画面について 

ここでは、用紙/設定画面でできる設定頂目について説明します。 


用紙/設定画面を変更する 


用紙サイズや用紙の種類、フチのあり/なしなど印刷設定を変更することびできます。 

■ 用紙/設定画面のを更方ま 

ここでは、メモ U - 力ードモードの用紙サイズを 〈 L 判〉に設定する操作を例に、設定変更 
の手順について説明します。設定項目については、 r 各タブの設定項目」 （ P .22) を参照し 
てください。 

1用紙/設定画面を表示させる 

〇 [用紙/設定]を巧します。 

用紙/設定画面び表示されます。 



2設定タブを選ぶ 

〇 [◄] か [►] で設定タブを選びまず。 
例：タブ！を選びます。 



3設定項目を選ぶ 

〇 [▲] か [▼] で設定項目を選びまず。 
例： < A 4> に力ーソルを合わせます。 



印刷ずる前に 
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選択項目を表示する 


〇 [◄] か [►] で設定項目を選びます。 
例： 〈 L 判〉に変更しまず。 



巧巧/巧ち * 設定鞍了 


5設定密更を按了する 

〇 [用紙/設定]を巧します。 
元の画面に戻りまず。 


各タブの設定頂目 


各タブではじ I 下のよラな項目びあります。タブを切り曾えるには、 [▲] でタブを選んで、[ィ] 
か [►] を巧します。 

夕をち 

コピーモードまたはメモ IJ - 力ードモードで設定した機能によっては、組み合わせて設定で走ない設定項目びありまず。 

■コピーモード 

ここでは、コピーモードの用紙/設定画面について説明しまず。 


£?用が/誤定 
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A4 H 

——な 

香适お n 

^お J 

1 S 

ブーム （25 〜4如む ^ 

け 

1_ A 

100X 

J 〇 

用が/琵ち♦巧定鞍了 



ID 4 孽 I 
自觀度度調里 OFF 




■ タブ1 

印刷する用紙や印刷品質などの設定ができまず。 

〇用紙サイズを設定できまず。 

A 4 / B 已/ A 已/ L 判/ 2 L 判/はがさ/力ード/名刺/レターサイズ 
0 用紙の種類を設定できまず。 

普通紙/プ □フォ トペーバー/スーバー フォ ト/マットフ ォ ト/光ミ尺紙/インクジェットはがさ 

ぶをを 

用紙サイズを〈はがき〉に設定したとさだけ、〈インクジェットはがさ〉を還ぶことができまず。 

0コピー したい原稿に合わせて画質を調整ずることがでをまず。 

標準/されい/はやい 




















夕をち 

• 用紙の種類を〈普通紙〉に設定したと走だけ、〈はやい〉を選ぶことがでさまず。その他の用紙を選んだと 
きは〈きれい〉に設定されまず。 

• 用紙の種類が〈普通紙〉の場合、〈はやい〉を選んで思ったよラな画質で印刷できないときは、〈標準〉ま 
たは〈きれい〉を選んで、をう一度印刷してみてください。 

• グレースケールでコピーしたいときは、〈されい〉を選んでください。グレースケールとは、二値 （2 階調) 
で表現している白黒に巧し、グレーの濃淡を数をくの階調で表現したものでず。 

〇化大/縮ルのちまを設定でをまず。 

等倍/定型変倍/ズーム （2 已〜400%) /用紙に合わせて自動変倍 

■ タブ2 

自動濃度調整の設定がでさます。 

〇自動濃度調整 ON / 自動濃度調壁 OFF 

〈自動濃度調整 ON 〉 を還ぶと、原稿台ガラスにセットした原稿に合わせて自動で濃度を調整して 
印刷でさます。 

■メモ u — カードモード 

ここでは、メモ U - 力ードモードの用紙/設定画面について説明します。 

■ タブ1 

印刷する用紙やフチのあり/なし、日付画像番号印刷などの設定ができます。 


正四20 
A 4 
ま通が 
巧を 
フチあり 
曰な/困な番号なし 


■0 

■0 

■0 

-0 

■な 


〇用紙サイズを設定できまず。 

A 4/ L 判/ 2 L 判/はがを/カード/名刺/巧切/レターサイズ 
〇用紙の種類を設定できまず。 

普通紙/プ □フォ トペーパー/スーパー フォ ト/マツトフ ォ ト/光ミ尺紙/インクジエツトはがき 


夕参考 

用紙サイズを〈はびさ〉に設定したとさだけ、〈インクジェットはびを〉を還ぶことがでをまず。 


〇印刷品質を設定でをまず。 
標準/されい 

〇フチのあり/なしを設定でをまず。 
フチなし/フチあり 


夕参考 

用紙の種類を〈普通紙〉に設定したときは、〈フチなし〉を選んでいてちフチありで印刷されまず。 


〇写真に撮霞曰の日付を付けたり、画像番号を付けて印刷でをまず。 

曰付/画像番号なし/曰付のみ印刷/画像番号のみ印刷/曰付+画像番号印刷 







■ タブ 2 

次の機能を使って印刷する写真を巧正することができます。 

補正するときは、巻末の「写真をされいに印刷しよう J の例もあわせて参照してください。 


1 口!!用紙/誤定 


|1 D ィ1巧 j 



VIVID フオ hOFF 
トト〕オトが-] I クト ON 
ノイス除去 OFF 
顔巧る<巧正 OFF 
巧を画谅巧正 OFF 


.用热/設定 * 設定按了 


な用紙/設定 


ID 20 

爾月る<福正 OFF 
巧ち画面な正 OFF 
航さ巧を 
コントラスト博串 
化合い調里口し 


〇 VIVID フォト ON/VIVID フォト OFF 

〈 VIVID フォト ON 〉 を還ぶと、 VIVID フォト機能（緑や青色をより鮮やかに印刷）が有効になり 
ます。 

0 才ートフォトバーフエクト ON / 才ートフォトパーフエクト OFF 

〈オートフォトバーフエクト ON 〉 を選ぶと才ートフォトバーフエクト機能（写真の色合いや明る 
さを自動補正）が有効になりまず。 

〇 ノイズ除去 ON / ノイズ除ち OFF 

〈ノイズ除去 ON 〉 を選ぶと、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減できます。 

〇顔明るく補正 ON / 顔明るく補正 OFF 

〈顔明るく補正 ON 〉 を選ぶと、逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷できます。 

〇携帯画像補正 ON / 携帯画像補正 OFF 

〈携帯画像補正 ON 〉 を選ぶと、輪郭のギヴギヴをなめ6かにして印刷でさます。 

〇明るさを調整しまず。 

明るさ+ 2/明るさ+1/明るさ標準/巧るさ一1/明るさ一 2 
〇 コントラストを調整でをまず。 

コントラスト+ 2/コントラスト+1/コントラスト標準/コントラス I 1/コントラス I -- 2 
〇色合いを調整できまず。 

例えば、肌の色ほのホを強くしたり、黄色を強くずることがでさまず。 

肌色ホ+ 2 /抓色ホ+1/色合い調整なし/肌色黄+1/肌色黄+ 2 

















コピーをとる 

ここでは、コピーの基本的な操作手順について説明しまず。 

I コピーの準備をする 

〇本機の[電源]を巧して電源を入れます。今 P .10 
0 [コピー]を巧します。 

©用紙をセットします。 ^ p . i 吕 


コピーを開始する 


100X 


普通お 

质お 


部巧 

迎;， 

◄口 


V_ 

ソ 


心 


用紙サイズ、用紙の種類を確認します。 

夕をち 

巧紙サイズ、用紙の種類、その他の印刷設定 
を確認、変更したい場合は[用紙/設定]を 
押してくださし、。 -^ P .21 


な 


[▲] か [▼] で コピー 部数を指定しまず。 


濃度（明るさ）が表示されまず。 

[◄] を巧ずと薄くなりまず。 [►] を巧すと濃く 
な0まず。 

自動農度調整に設定ずることもでをます。^ P .2 吕 


0原稿台ガラスに原稿をセットします。 

夕参ち 

コピーできる原稿の種類や条件、セットのしかたについては、「原稿をセットずる」 （ P .11) を参,照してく 
ださい。 

G カラ-コピ-をずる場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをずる場合は[モ 
ノク□スタート]を巧します。 

コピーび始まります。 

夕参ち 

コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。 


n ピ-をとろラ 
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拡大•縮かしてコピーする 


原稿を拡大または縮ルしてコピーできます。 

1 コピーの準備をする^ P .25 

I 化大/縮ルの方法を選ぶ 

〈ズームに己〜400%)〉を選んだ場合を例として説明しまず。 
〇 [用紙/設定]を巧しまず。 

0 [ィ]か [►] でタブ1を選びます。 



巧 


[▲] か [▼] で〈倍率〉を還び、[ィ]か [►] 
で〈ズーム （2 已一 400%)〉を還びます。 

パーセントを指定してあ大/縮小コピーします。 


〈ズーム （2 己〜400%)>の他にじ(下の方法び選べます。 

害ち： 原稿と同じサイズでコピーしまず。 

定型巧倍： A 4 か 5 A 已への縮ル、 B 已か 6 A 4 への拡大など、用紙サイズを変更ず 

ると定に便利でず。 

巧がにさわせて自動変倍： 才ートシートフィーダにセットした用紙ヴイズにおさまるように、原稿を 
自動的に}広大、または縮ルしてコピーしまず。 

〇 [▼] を巧して力ーソルを下側に移動し、[ィ]か [►] で設定値を選びます。 

[イ]か [►] を巧したままにするとコピー倍率を早く切りかえることびでをます。 


夕参考 


〈用紙に合わせて自動変倍〉を選んだ場合、原稿によってはサイズを正しく検巧でさないことびありまず。 
正しく検巧で走ないとさは〈定型変倍〉か〈ズーム (25 - 400%)>を選んでください。 

設定巧客を確定する 

〇 [用紙/設定]を巧します。 

コピー 画面に戻りまず。 


コピーを開始する^ P .25 


n ピ-をとろラ 
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コピー設定を変更ずる 

用紙サイズや用紙の種類、印刷品質など印刷設定を変更ずることができます。 

変更方法と設定項目については、 r 用紙/設定画面を変更する」 （ P .21) を参照してください。 


口！ r 用紙/巧定 
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まほ裙 
祗準 

ブーム （25 〜4加む 

m% 


用巧/詩:ち * 設定按了 


-0 

-0 


口？用巧/設定 



〇用紙サイズを設定できます。 

〇用紙の種類を設定できます。 

©コピーし たい原稿に合わせて画質を調整することびでをまず。 

〇 J 広大/縮ルの方法を設定できます。^ P .2 己 
〇自動濃度調整を行うか設定できます。 

〈自動濃度調整 ON 〉 に設定すると、液晶モニターの濃度調整のスライドバーの上に 
あるアイコンび〈才ート> に変わりまず。 



□ 

I 〇 


を 

と 

ろ 

ラ 



•重要 


〈自動濃度調整日 N > に設定されていても、 [4] か [►] を押すと濃度を変更でをまず。スライドバーの 
中むにカーソルを移動させると、再び自動濃度調整が有効になります。 
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便巧なコピー機能を使ラ 


コピー機能には巧のような機能がありまず。 

• 絵はがきを作る一絵はびき風コピー^ P .29 
• シールを作るーシール紙コピー今 P .30 
• 用紙全体にコピーするーフチなしコピ ー^ P .31 
• 画像を1枚の用紙に繰り返しコピーする一繰り返しコピー^ P .32 


いろいろなレイアウトのコピーび楽しめます。 


夕参ち 


いろいろなコピーの各種設定を解除するには、コピー画面で[ストップ/リセット]を巧しまず。 
コピー部数または濃度が設定されている場合は、[ストップ/リセット]を2回巧してください。 


コピーの準備をする^ P .25 


コピーメニユーを選ぶ 

〇 [メニュー]を巧します。 




ドー-- 


M 

►圆 


いろいろな コピー 

1 

gigs 

騷 

ima 


巧 


[◄] か [►] で〈いろいろ: 
び、 [0 K ] を巧しまず。 

いろいろなコピー画面が表示さネ 


いろいろなコピー 




北就 
なほ 



n ピ—をとろラ 
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夕参ち 

♦ この機能は、用紙ヴイズをくはがき〉に設定したときのみ選ぶことができます。 

♦ 倍率は設定でさません。 

♦ 印刷品質は、〈標準〉またはくきれい> を選ぶことができます。 

♦ 〈全面フチなし〉でコピーすると、画像ははがき全体にコピーされるため、画像の周囲がわずかに欠けます。 
♦ 〈全面フチあり〉でコピーすると、フチの分だけ画像の周囲が欠けまず。 

♦ この機能は、用紙の種類をくプ□フォトペーパー〉、〈スーパーフォト〉、〈マツトフォト>、く光ミ尺紙>、または 
〈インクジエツトはがき> に設定したときだけ使うことができまず。 






*1 

AB 



今 






体に印刷するとき はびさ半分に印刷するとさ 

いろいろなコピー画面を表示させます。 ^ P .28 

[◄] か [►] で〈絵はがき風〕ピー〉を選び、 [ OK ] を巧しまず。 

[◄] か [►] でレイアウトを選び、 [ OK ] を巧しまず。 

じ(下のレイアウトび選べます。 

全面フチあり、全面フチなし、半分フチあり、半分フチなし 

液晶モニターの表示にしたびい、原稿台ガラスに原稿をセツトし、 [ OK ] を巧します。 
必要に応じて各項目を設定します。 ^ P .21 

カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合は、[モ 
ノク□スタート]を巧します。 



■ 給はびをを作る一給はびを風コピー 

写真やイラストを利用して、才 U ジナルの絵はがさを作ることがでさます。 

原稿台ガラス 原稿台ガラス 

(原稿を下向定に置く） フチありフチなし（原稿を下向さに置く） フチありフチなし宛名面の向さ 




n ピ—をとろラ 
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9 面シール 〈3 X 3〉 16 面シール 〈4 X 4〉 


mm 

^EnB 

醒国 

4面シールく2 X 2〉 


m 

-ル <2 X 1〉 


2面シ 


〇液晶モニターの表示にしたがい、原稿台ガラスに原稿をセツトし、[日のを押します。 

©カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コピーをする場合は、[モ 
ノク□スタート]を押します。 

夕参ち 

♦ 一度にセツトできる枚数は1枚です。 

♦ 用紙ヴイズ、用紙の種類、倍率は設定できません。 

♦ 印刷品質はくきれい> に設定されます。〈きれい> 切外を選ぶことはできません。 


麵 ■■ 
■■■ 
■匯 I 


■ シールを 作るー シール 紙コヒー 

キヤノン製シール紙を使うと、写真やイラストで、かんたんにシールを作ることができます。 


原稿台ガラス（原稿を下向さにおく） 


原稿台ガラス（原稿を下向きにおく） 







El 


■ 


シール タイプ： 4 面シール 

シールタイプ； 4面シール、9面シール、1目面シールの場合 


シールタイプ： 2面シールの場を 

〇いろいろなコピー画面を表示させまず。^ P .28 
0 [ィ]か [►] で〈シール紙〕ピー> を選び、 [ OK ] を押します。 

0 [◄] か [►] でレイアウトを選び、 [ OK ] を巧します。 


じ(下のレイアウトび選べます。 

2面シール、4面シール、目面シール、1目面シール 




巧巧巧 V 
巧 R 巧巧 

KI- KM 


ssss 


5 夕 
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■ 用紙をはに コピーするーフ チなしコ ピー 

画像のまわりにフチがでないように、用紙全体にコピーします。 




〇いろいろなコピー画面を表示させます。 ^ P .28 
© [◄] か [►] でくフチなし〕ピー〉を選び、 [ OK ] を押しまず。 

0必要に応じて各項目を設定します。 ^ P .21 

〇カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合は[モ 
ノク□スタート]を押します。 

夕参ち 

♦画像は、用紙全体にコピーされるように少し拡大されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。 

♦ この機能は、用紙ヴイズをく A 4>、 〈レターサイズ>、〈はがき>、く L 判>、く 2 L 判>、く名刺> またはく力ード〉 
に設定したときだけ使ラことができます。 

♦ この機能は、用紙の種類をくプ□フォトペーパー〉、〈スーパーフォト〉、〈マツトフォト>、く光ミ尺紙 >、または 
〈インクジエツトはがき> に設定したときだけ使うことができます。 

♦ 印刷品質は、〈標準〉またはくきれい> を選ぶことができまず。 

♦画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整できます。 




n ピ-をとろラ 
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@ ® 


@ ® 


O いろいろなコピー画面を表示させます。 ^ P .28 

© [◄] か [►] で〈繰り返し〕ピー> を選び、 [ OK ] を押します。 

0 [▲] か [▼] で繰り返す方法を選びます。 

〈自動レイアウト〉を選んで [ OK ] を巧したときは、手順〇に進んでください。 
〈レイアウト指定〉を選んで [ OK ] を押したときは、手順〇に進んでください。 

〇 [▲] か [▼] で縦に繰り返す回数を設定します。 

〇 [►] を巧して力ーソルをち側に移動させます。 

0 [▲] か [▼] で横に繰り返す回数を設定し、 [ OK ] を巧します。 

〇液晶モニターの表示にしたびい、原稿台ガラスに原稿をセツトし、 [0 K ] を押します。 

0必要に応じて各項目を設定します。 ^ P .21 

0カラーコピーをずる場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合は、[モ 
ノク□スタート]を巧します。 


•重要: 


♦ 原稿を読み込む範囲は、拡大/縮ル率によって異なります。 

♦ コピーずる原稿は、一区切り分におさまるヴイズでなければなりません。たとえば、等倍で原稿を4回〕ピー 
ずるときの原稿サイス’は、用紙ヴイズの 1/4 LU 内でなくてはなりません。 


夕参考 


• 用紙サイズの〈カード〉と〈名刺〉は選べません。 
• 倍率の〈用紙に合わせて自動変倍〉は選べません。 


■画像を1巧の用紙に繰り返しコピーする一繰り返しコピー 

用紙に原稿を繰り返しコピーできます。繰り返す回数は、あ5かじめ本機に設定されている 
回数を選ぶか、または手動で何回コピーするかを指定します。 


n ピ—をとろラ 
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ゾモ u — カードをセットずる 


使用できるメモリーカード、各メモリーカードのセット方法と取り出し方まについて説明しまず。 


ほ用でをるメモリーカードについて 


じ(下のメモ U - 力ードび使用でさます。 


メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

か 

ら 

印 

刷 

し 

て 

み 

ぶ 

ラ 


アダプタを®用して力ードス□ツトにセツトずるメモリーカード 

1 耐 r 


xD-Picture 力ード* i 

し……' 量^^ 1 


メモ U- スティック Duo 。 

メモ U- スティック PRO Duo^ 

# 域 和層 

mini SD 力ード* 吕 


*1 別を xD-Pic 山 re 力ード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い巧めください。 


巧契 xD-Picture Card アダプタ （200 已年4月現在) 
• 富±写真フイルム株式を社製型番： DPC-CF 
♦才 IJ ンノくス株式を社製型番： MACF-10 
2カードに付属の専用アダプタを使用してください。 


力ードス□ツトに直接セツト可能なメモリーカード 


コンパクトフラッシュ （CF ) 力ード 

TYPE I /TYPE n (3.3 V ) に対応していまず。 

マイク□ドライブ 


スマートメディア 

3.3 V のカードのみ对応していまず。 

1 MB /2 MB のカードは对応していません。 

冷 

メモ U —スティック 
メモ U— スティック PRO 


SD メモ U —カード 
マルチメディアカード 
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♦ 本機は DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ （Exif 準拠)、および DP 日 F (Verl.00 準拠）に対応し 
ています。 

♦ デジタルカメラが巧応していないメモ U —力ードに保存されている写真は、読み込めない場合や写真データび破損ず 
る場合があります。デジタルカメラが対応しているメモリーカードについては、デジタルカメラに付属の使用説明書 
を参照してください。 

♦ メモ U —カードは、デジタルカメラでフ オー マットしてください。パソコン固有のフ オーマツ トにはが応していませ 
ん/。 

♦ バソコンで編集した写真は、正しく印刷できないことがあります。 

♦ 1種類のメモ U —カードのみをセットしてください。 


メモ IJ 一力ードをカードス□ツトにセツトする 


夕参考 


♦ 本機の操作パネルを使って、〈各設定〉のくカード書き込み状態> でく書き込み可能> にしている場合は、メモリー 
カードか5の印刷がでさなくなります。本機のカードス□ットをパソコンのメモ U —カード用ドライブとして操作し 
たあとは、メモリーカードを抜いてか5〈カード書き込み状態> を〈書き込み禁止> に設定してください。 ^P. 目4 
♦ メモリーカードのデータをパソコンで編集■加工したときは、必ずパソコンか5印刷してください。操作パネルか5 
印刷を行ラと、正しく印刷できないことがあります。 


本機の[電源]を巧して電源を入れる 
今 P .10 

力ードス□ットカパーを開ける 

メモ！ J — 力ードを力ードス□ットに 
セツトする 



力ードの種類 


セツト方法 


♦ コンパクトフラッシュ 
♦ マイク□ドライブ 
• xD-Picture 力ード* 


図のよラにメモ U —カードのラベル面をちに向けて、カードが入るところま 
で挿入してください。 

左側の力ードス□ット 
にセツトします 



点なします 



メ fu — 力-真5印刷」てみよラ 


34 









































力ードの種類 


セツト方法 


スマートメディア 


図のよラにメモ U —カードのラベル面をちに向けて、カードが入るところま 
で挿入してください。 

ち側のカードス□ッ 
にセツトします 



点灯します 



♦ メモ U —スティック 

参メモ U —スティック PRO 

♦ メモ U— スティック Duo* 

♦ メモ U —スティック PRO Duo* 

♦ SD メモリーカード 

♦ miniSD 力ード* 

♦ マルチメディアカード 


図のよラにメモ U —カードのラベル面をちに向けて、カードが入るところま 
で挿入してください。 


ち側のカードス〇ット 
にセツトします 



点灯します 



* 専用のアダプタに取り付けて、カードス□ットにセツトしてください。 


アクセスランプが点滅したを、点なしたことを確認ずる 


A 注意] 


♦ メモリーカードがス□ットか5はみ出した状態になりますが、それ政上無理に押し込まないでください。無 
理に押し込むと本機やメモ U —力ードの破損につながります。 

♦ メモリーカードの向きをよく確認して、カードス□ットにセットしてください。間違った向きで無理にセッ 
卜すると、本機やメモ U —カードび破損するおそれがあります。 

♦ アクセスランプが点減しているときはメモ U — カードを取り出したり、本機の電源を切5ないでください。 
メモ U —力ードのデータが破損するおそれがあります。 


カー ドス □ットカパーを 閉じる 
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メモリーカードを取り出す 


参考 

本機をパソコンに接続して使巧している場合は、パソコン側での取り出し操作が必要になりまず。操作方法については、 
『操作ガイド（パソコン操作編)』の「カードス□ットをパソコンのドライブに設定する」を参照してください。 

1 力ー ドス □ットカバーを 開ける 

1 アクセスランプび点滅していないことを確認して力ードを取り出す 

アクセスランプび点滅していないことを確認し、力ードのはみ出した部分をつまんで、 
力ードを取り出してください。 


•重要 


アクセスランプが点減しているときにメモ U —カードを取り出したり、本機の電源を切ると、メモリーカードの 
データが破損することがありまず。 

3 力ー ドス □ットカバーを 閉じる 


メ fu — 力-真5印刷」てみよラ 


36 




かんたん写真印刷 

デジタルカメラのメモリーカードに保ちされている写真を液晶モニターで見ることができまず。 
写真を見なが日1枚ずつ印刷したり、 EP 而腳数を指定して印刷してみましよう。 


写真を見なび6印刷する一1枚ずつ見て印刷 


メモ IJ 一力ードの写真を印刷しまず。 

I 印刷の準備をする 

〇本機の[電源]を巧して電源を入れます。今 P .10 
0用紙をセットします。 ^ P .12 

0 メモ IJ - 力ードを力ードス□ットにセットします。 ^ P .34 

1 巧刷メニユーを選ぶ 

〇 [メモ IJ - 力ード]を巧します。 



み 


[◄] か [►] で〈1枚ずつ見て印刷〉を 
選び、 [0 K ] を巧しまず。 

写真選が画面び表をされまず。 

夕 をち 。 

写真を読み込み中は、液晶モニターに0が 
表示される場合があります。 



♦巧刷閱始 
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印刷したい写真を選ぶ 

〇 [◄] か [►] で印刷したい写真を表示します。 

©[カラースター ト]を巧します。 

印刷確認画面び表示されます。 

夕参ち 

自動で巧の写真を表示ずるースライド シヨー 

<1枚ずつ見て印刷〉で写真を見ているときは、自動で;夕の写真を表示することができます。 

♦スライドショーを開始するときは、く1枚ずつ見て印刷> で写真を見ているときに [0K] を押します。 
♦スライドシヨー中に[ストップ/リセット]を押すとスライドショーが終了しまず。 

印刷を開始ずる 


LSI 11 I 

■ 〔部巧 01 A 

用紙は巧阳 1| 


户 L 判 

スーバーフォト 
括華 


〇 


用紙サイズ、用紙の種類を確認しまず。 

夕をち 

巧紙サイズ、巧紙の種類、その他の印刷設定 
を確認、変更したい場合は[用紙/設定]を 
押してくださし、。 ■^P.21 


〇 


[▲] か [▼] で印刷部数を指定しまず。 


©[ カラースタート ] を巧します。 

EP 刷び始まりまず。 

夕参ち 

♦印刷を中止ずるときは、[ストップ/リセット]を巧しまず。 
• [モノク□スタート]を巧してち、印刷は開始されません。 

























写真ごとに印刷枚数を指定して印刷する一まとめて印刷 


写真ごとに印刷枚数を指定して印刷でさます。 

1 印刷の準備をする^ P .37 

1 印刷メニューを選ぶ 

〇 [メモ IJ - 力ード]を巧します。 

0 [◄] か [►] で〈まとめて印刷〉を選び、[□口を巧します。 

写真選択画面が表示されます。 

0写真ごとに印刷が数を指定する 

〇 [◄] か [►] で印刷したい写真を表示します。 

^- 

[▲] か [▼] で印刷枚数を指定しまず。 


0 手順〇 0 を繰り返し、印刷したい写真ごとに印刷枚数を指定します。 

〇 [ OK ] を巧します。 

印刷確認画面び表示されます。 

4印刷を開始する 

〇印刷設定を確認しまず。 

設定内容を変更するとさは、[用紙/設定]を巧してください。今 P .21 

©[カラースタート] を巧します。 

写真ごとに指定した部数で印刷されます。 
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便巧な印刷機能を使う 

メモリーカードから巧刷ずる操作には、次のよラな機能があります。 

• 1枚の用紙に複数の写真を貼¢3込んで印刷するーレイ刀5卜印刷 ■4 P .40 
• シ ー j レ紙に印刷するーシ ー jL 紙印刷 ^ P .41 
• その他の印刷機能今 P .42 
• フオトナビシートを使って印刷する ^ P .44 


1枚の用紙に複数の写真を貼り込んで扣刷するーレタウト印刷 


指定したレイアウトに、好さな写真を貼り付けて印刷でをます。 

1 印刷の準備をする^ P .37 

1 印刷メニューを選ぶ 

〇 [メモ IJ - 力ード]を巧します。 

0 [◄] か [►] で〈いろいろな印刷〉を選び、 [ OK ] を巧しまず。 

0 [◄] か [►] で〈レイアウト印刷〉を選び、 [ OK ] を巧しまず。 

5 レイアウトを指定する 

〇 [◄] か [►] でレイアウトを指定し、にのを押します。 

下のレイアウトが選べます。 

フチあり： 2/4/S 面、絵はびき、給はがき谣線） 

フチなし： 2/4/8面、絵はがき、給はがき谣線） 

アルバム： アルパム4面（ち)、アルパム4面（左） 

5ッ クス： 吉ックス1、吉ックス2、吉ックス3 

夕参ち 

♦ く絵はがき>、く絵はがき（置線)> に設定すると、巧紙サイズはくはがき > に設定されます。 

♦ フチなしを設定したときは、用紙の種類でく普通紙〉は設定できません。 

♦ 〈ミックス1〉、くミックス2〉、〈ミックス3> は用紙サイズが <A4> またはくレターヴイズ〉に設定さ 
れているとさのみ選べまず。 

^化り込み方法を指定する 

〇 [▲] か [▼] で貼り込み方法を指定しまず。 

〈すべて貼り込む〉を選んで [ OK ] を巧すと、メモ IJ - 力ードに保存されている写真 
びすベて指定したレイアウトへ自動的に貼り込まれます。手順巨へ進んでください。 
<1枚ずつ指定〉を選んで [ OK ] を巧すと、写真選択画面び表示されます。 
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5 写真を 1 巧ずつ化り込む 

〇 [◄] か [►] で貼り込む写真を表示し、 [ OK ] を巧します。 

©手順〇を繰り返し、写真を貼り込みます。 

[ 戻る]を巧すと、直前に貼り込んだ写真を取り消します。 

[ストップ/ IJ セット]を巧すと、貼り込んだすべての写真を取り消します。 

0貼り込みび終了した！5、 [ OK ] を巧します。 

印刷確認画面び表示されます。 

夕参ち 

お0込みの操作は、複数ページにおり込むことはでさません。1ページのおり込みび終了後、印刷を開始 
して < ださい。 

6 印刷を開始する^ P .38 


シール紙に印刷するーシール紙印刷 


お気に入りの写真にフレームを付けて、キヤノン専用のシール紙に印刷できます。 

1印刷の準備をする^ P .37 

夕をち 

一度にセットできる枚数は1枚です。 

1 印刷メニューを選ぶ 

〇 [メモ IJ - 力ード]を巧します。 

0 [◄] か [►] で〈いろいろな印刷〉を選び、 [ OK ] を巧します。 

0 [◄] か [►] で〈シール紙印刷〉を選び、 [ OK ] を押します。 

0 巧刷したいシール紙にさわせてレイアウトを選ぶ 

〇 [◄] か [►] でレイアウトを選びまず。 

各シール紙に対応したレイアウトは UTF の通りです。 

ピクサスプチシール PS -101 :1目面シール 

フォトシールセット PSHRS : 2面シール、4面シール、9面シール、16面シール 

ピクサスプチシール • 

フリーカット PS -201 : フリーカットシール1、フリーカットシール2、フリーカットシール3、 

フリーカットシール4 

〇 [□ K ] を押します。 

写真選択画面び表示されます。 
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4 印刷したい写真を選ぶ 

〇 [◄] か [►] で印刷する写真を表示し、 [ OK ] を巧します。 

フレーム選択画面び表示されます。 

5フレームを選ぶ 

〇 [◄] か [►] でフレームを選び、 [ OK ] を押します。 

印刷確認画面が表示されます。 

夕参ち 

♦ [◄] か [►] でフレームを選ばないと、フレームのない写真が印刷されます。フレームなしで印刷ずる場 
合は、そのまま [0K] を押してください。 

♦ 写真が逆さまのとさは、 [▲] か [▼] で写真を180度回転させると、フレームの上下に合わせて印刷でさます。 

6 印刷を開始する^ P .38 

夕参ち 

用紙ヴイズ、用紙の種類、フチのあり/なし、または日付のあり/なしは設定できません。 


その他の印刷機能 


〈いろいろな印刷〉には、他にちじ(下のよラな印刷メニューびあります。 

■ <すべてを印刷> 

メモリーカードに保をされている写真をすべて印刷します。 

■ <インデックス印刷> 

メモ U — 力ードに保をされているすべての写真の一覧が印刷されます。 

夕参ち 

1枚の用紙に印刷される写真の面数は、用紙ヴイズにより臥下のよラになりまず。 

- A4 : 80面 
- L 判：1目面 
• 2L 半: 3己面 
-はがき： 24面 
- 力ー ド/名刺：目面 
-六切： 72面 
. レター サイズ： 80面 

■ <DPOF 印刷> 

デジタルカメラで DP0F (Digital Print Order Format) の設定を巧った場合、設定した内容にした 
がった印刷が自動で巧えまず。 

夕参ち 

♦ 本機では、臥下の DP0F 機能に対応しています。 

巧応画像お式： CIFF、Exif、JFIF 

プリントスタイル-スタンダードプリント： DP0F でスタンダードプ U ントを指定した写真を印刷 
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プリントスタイル■インデックスプリント： DPOF でインデックスプリントを指定した写真を、本機のイ 

ンデックス印刷のレイアウトに合わせて印刷 

DPOF で指定した写真のみ印刷（操作パネルか！5指定できま 
せん） 

DPOF で指定した枚数を印刷（操作パネルか5指定できませ 
ん） 

上記勒外の機能（写真のコメントやタイトル、トリミング、写真回乾など）には巧応していません。 

♦ 印刷は用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大•縮ルされまず。用紙サイズにより、写真の上下左ちがカットされ 
て印刷される場合がありまず。 

♦ 撮影日の日付並び順は、 DPOF の設定にしたがって印刷されます。 

1 印刷の準備をする^ P .37 

2 印刷メニューを選ぶ 

〇 [メモ IJ - 力ード]を巧します。 

© [◄] か [►] で〈いろいろな印刷〉を選び、 [ OK ] を押します。 

© [◄] か [►] で印刷メニューを選び、 [ OK ] を巧しまず。 

参ち 

♦〈インデックス印刷〉では、印刷方法を指定ずる画面が表示されまず。 

[▲] か [▼] で印刷ちまを選び、 [OK] を巧しまず。 

3 印刷を開始する今 P .38 

夕参ち 

♦〈すべてを印刷> では、メモ U —カードに保存されているずべての写真が印刷されます。 

♦〈インデックス印刷> では、メモ U —カードに保存されているすべての写真が一覧で印刷されます。 

♦〈DPOF 印刷> では印刷する部数は選べません。 

• <DPOFEPffl> では、メモ U- 力ードに保存されている DPOF の設定情報にしたがって、写真げ印刷され 
まず。 


巧刷写真の指定： 
巧刷械技の指定： 
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トナビシートをほって印刷する 


本機では、フォトナビシートにマークを付けて印刷の設定をして、印刷したい写真を選ぶことに 
より、かんたんに写真を印刷ずることびでさまず。マークを付けたフォトナビシートを読み込む 
(スキャンずる）と、選択された画像び印刷されまず。 

I 印刷の準備をする 

〇本機の[電源]を巧して電源を入れます。今 P .10 
0 A 4 の用紙をセツトします。^ P . 1吕 
夕参ち 

フォトナビシートを印刷ずるとをは、白い紙を使用してください。 

〇 メモ IJ - 力ードを力ードス□ツトにセツトします。 ^ P .34 

1 フォトナビシートメニューを選ぶ 

〇 [フォトナビシート]を押します。 

フオトナビシートメニューび表示されます。 



0 [◄] か [►] で〈フオトナビシート印刷〉を選び、 [ OK ] を巧します。 

3印刷する画像データの 轟 囲を 選ぶ 

〇 [◄] か [►] でフオトナビシートに印刷する画像データの範囲を選び、 [ OK ] を巧 
します。 

じ(下の範囲び選べまず。 

すべてを印刷： ずべての画像をフオトナビシートに印刷しまず。 

印刷な致を指定： 枚数を指定して印刷しまず。 

曰 巧を指定： 画像の日付の範囲を指定して印刷しまず。 

<すべてを印刷> を選んだ場合： 

0手順4に進みます。 

な!]刷が数を指定> を選んだ場合： 

0 [▲] か [▼] で、最新の画像データを基準にして何枚めまで印刷するか指定し、 [ OK ] 
を巧しまず。 

©手順4に進みます。 
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<l O このフ 7 トナビシートをち印刷 


13. 写 S の印田 


I1:印脚用巧を卜ろ一!'つィーダに七’かする 2:巧のおまでポタンを巧す口かナビシート] ■*■[►] ■►[日 K] 

I 3:このフォトナビシートを巧信台ガラスにのは. [0K] を巧す j 


隱腰鐘目— 粒 

1〇 20 30 001 102口 3口 002 1〇 20 30 〇〇3 1〇 20 30 〇〇4 1〇 20 30 〇〇5 1 口の30006 

2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2孤5/05/01 

議圍 1111111 


1〇 20 30 0071〇 20 30 0081020300091〇 20 30 0101020300り 1〇 20 30 012 
2005/05/01 2005/05/0! 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/0! 2005/05/01 

国獨壓田圈國 

1〇 20 30 013 1〇 20 30 014 10 20 30 015 1〇 20 30 016 1〇 20 30017 1〇 20 30 018 

2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 

B 国麗の四図 

102030019 1〇 20 30 020 102030021 1〇の30022 102030023 102030034 

2005 /05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/0] 

鮮圓圏国幽顏 

102030025 102030026 1〇 20 30 〇27 1〇 20 30 〇28 102030029 10の30030 

2005 /05/01 2005 /05/01 2005/05/01 2005 /05/01 2005/05/01 2005/05/01 

山議 HlBB 

1〇 20 30 031 102030032 102030033 1〇 20 30 〇34 のの30 035 1020 30 036 

2005/05/01 2005/05/0 ! 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/0] 


Iじ.写》の港巧•却哲I 〇すべての写 JS を1部ずつ即爾 I !• 20 30=1*1x1 102 ■30=Gilx2 1〇2〇3善=困<3> 


〇目お写ち巧 



卜巧 laL 剛フオト巧1 フ; r 卜はが» ■インクジェットはげホ1 A4 フ3卜紙 A4 普巧!^ 


1 , 印晒の設定 印則する用巧のヴイス/«な.オプシ3ン3ま巧してください （* いお涅などで〇をを0つぶす) 


旧巧を指定> を選んだ場合： 

© [◄] か [►] で絞り込む範囲の一番ちい撮影日を指定し、 [ OK ] を巧します。 

© [◄] か [►] で絞り込む範囲の一番新しい撮影日を指定し、 [ OK ] を巧します。 

〇手順4に進みます。 

夕をち 

メモリーカードに保存されている写真数によっては、日付指定画面が表示されるまで時間びかかる場合びありま 
す。 

フォトナビシートの印刷を開始ずる 

〇 [カラースタート]を押します。 

フォトナビシートが印刷されます。 

夕参考 

37枚政上の画像を印刷する場合は、複数枚のフォトナビシートが印刷されます。 


-巧紙サイズや印刷形式を選びます。 


必要に応じて、曰付印刷や自動写真補正 
などを選びます。ぶ3、 ^ P .24 

-すべての画儘を]部ずつ印刷したいと 
さにマークを付けます。 

《マークを付けると各画像の部数に 
マークを付けても無効になり、すべ 
て1部ずつ印刷されます。 

'印刷したい部数を選びます（画像の下に 
ある マークを 塗りつぶします)。 


•印刷手順を確認し、実行します。 


フォトナビシートをもう一度、印刷します。 
《マークをつけると他のマークはすべて 
無効になります。 


Canon フォトナビシート 



J 


麵麵 


巧巧 

0 0 

i な 

0 0 

因苗 


メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 
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フォトナビシートにマークを付ける 

濃い鉛筆などで塗りつぶして写真の選択や設定をしまず。 


悪い例 

が〇 

チェックマ-ク線のみ うずい 


♦ 各項目で、もれがないよラに必ずマークを塗りつぶしてください。 

♦ フォトナビシートが複数枚あるときは、それぞれのシートのマークを塗りつぶしてください。 

♦ 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがあります。 

6フォトナビシートを読み込み、写真を印刷する 

〇フォトナビシートで選んだ用紙をセットします。^ P .1 吕 
^参ち 

フォトナビシートを使って画像を印刷ずる場合の用紙の種類は、 L 半 IJ、 吕 L 判、はがせ、 A4 を選ぶことび 
でさまず。 

Q [フォトナビシート]を巧します。 

0 [◄] か [►] で〈シート読み取り&印刷〉を選び、 [ OK ] を巧しまず。 

€) 原稿台ガラスに、フォトナビシートをセットし、 [0 K ] を巧します。 

マークを塗りつぶした面を下にして、フォトナビシートの左上隅を原稿台ガラスのち 
下隅にある矢印（原稿位置合わせマーク）に合わせます。 

© フォトナビシートが読み込まれ、指定した写真び印刷されます。 


•重要 


♦液晶モニターに〈フオトナビシートの読み取りに失敗しました> と表示された場合は、 [OK] を押してフオ 
トナビシートにチェックマークもれがないか、またはフオトナビシートの向きや位置を確認してください。 
♦ 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがあります。 

♦ 印刷中にメモ U —力ードを抜かないで<ださし、。 

♦原稿台ガラスがミちれている場合、読み込まれないことがあります。今 P.81 

夕参ち 

♦印刷を中止したい場合は、[ストップ/リセット]を押します。 

♦ 2枚目料降のフオトナビシートを使用して印刷したいとさは、手順已か5おこなってください。 

♦ フオトナビシートか5写真を印刷ずる前に、しりたんメモリーカードを抜いてセットし直した場合、印刷び 
開始されるまで時間がかかる場合があります。 


良い例 



•重要 


メ fu — 力-真5印刷」てみよラ 
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画像の読み込みについて 

画像の読み込み（スキャン）をするためには、パソコンと接続していることび必要です。 

原稿台ガラスか5読み込んだ（スキャンした）画像を、電子データとしてパソコンに保存できま 
す。スキャンした画像は、 JPEG 、 TIFF 、 ビットマップなどの一般的なデータ形式でパソコンに 
保存でさまず。パソコンに保存した画像データは、画像処理ソフトウェアでかんたんに加工でさ 
ます。また、 OCR ソフトウェアを利用すれば、読み込んだ夕字原稿をテキストデータに変換する 
ことを可能です。 

詳しくは、『操作ガイド（パソコン操作編)』または『スキャナガイド』を参照してください。 



PictBridge 対応機器か 6 
印刷ずる 


PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをお使い 
のときは、本機と円 ctBridge 対応機器を各社推奨の USB ケーブルで接続して、直接写真を印 
刷ずることがでをます。 


夕参ち 


本傑に接続でをるカメラについて 

♦ 円 ctBrid 旨 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をパソコンをか 
さずに直接プ U ンタで印刷するための規格です。 PictBridge に巧応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、 
本機と接続して画像を印刷することができます。 

♦ カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷する画像の指定や、さまざまな印刷の設定を行ラことが巧能です。 

♦ キヤノン巨 ubble Jet Direct 巧応（円 ct 巳 rid 呂 e 非が応）のデジタルカメラやデジタルビデオカメラをお使いのと 
をは、カメラ付属の専用ケーブルで本機と接続して印刷することがでさます。詳しくは、「キヤノン Bubble Jet 
Direct 巧応カメラか5印刷する」 （ P . 目 4) を参照してください。 

* 总降 、 PictBrid 旨 e にが応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称し 
て、円 ctBrid 旨 e 対応機器と呼びます。 


PictBridge 巧応機器か 
6印刷 ^ P .51 

承この マークび 表記され て 
し、るカメラは、円 ctBrid 旨 e 
に巧応していまず。 



キャノン Bubble Jet 
Direct 巧応カメラか6印 
刷^ P .54 


本 PictBridge に関する最新情報についてはキヤノンホームぺージでご蹈認いただけます。 canon . jp / pictbrkj 旨 e 
にアクセスして<ださい。 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよぅ 
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PictBridge 巧応機器を接続する 


本機に円 ctBrid 呂 e 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用しまず。 


[ A 警告 1 

本機のカメラ接続部には、円 CtBrid 呂 e 巧応機器、キヤノン日 ubble Jet Direct 巧応のカメラ、または巳 luetooth ユ 
ニット BU-20 (オプション）料列は、接続しないでください。火災や感電、本機の損傷の原因となる場合がありまず。 

夕をち 

PictBridge 巧応機器を接続して印刷する場合、 PictBridge 対応機器の電源は、家庭用電源をお使いになることをお勧 
めします。バッテ U —をお使いになるときは、フル充電されたバッテ U —をお使いくださし、。 

1 本機の準備をする 

本機に付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、本機を印刷できるように 
準備してください。 

ぶをち 

PictBrid 旨 e 対応機器の操作でプ U ントへッド位置を調整することはできません。プリントへッドの位置調整を 
していない場合は、「プリントヘッド位置を調整ずる」 （P.79) を参照し、プ U ントヘッドの位置を調整してく 
ださい。 

1 本機の電源を入れ、用紙をセットする^ P . 10、^ P . 12 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう 
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本機と PictBridge 対応機器を接続する 


夕参考 

Piet 加 d 宜 e 対応機器か!5印刷ずる場合、ご使用の機器の機種により、接続ずる前に円な Brid 邑 e 対応機器で印 
刷ずるモードに切り替える必要びありまず。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにずるぶ、要があり 
まず。 

ご使用の機器に付属の使用説明書をきおのラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 


〇 PietBridge 対応機器の電源び切れていることを確認します。 



〇 PietBridge 対応機器か5印刷できる状態にしまず。 

本機の接続び確認されると、 PietBridge 対応機器の液晶 モニターにじ (下の マー クび 
表示されます。 

r ( :円 ctBridge 对応機器です。 ^ P .51 

:キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラです。 P .54 

夕参ち 

マークが表示されない場合は、「デジタルカメラか！5ラまく印刷できない」 （ P .93) を参照してください。 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよぅ 
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PictBridge 巧応機おか 5 印刷する 


操作については、必ずご使用の機器に付属の使用説明書にしたびってください。ここでは、本機 
を使用したときに円 ctBrid 邑 e 対応機器で設定でをる用紙サイズ（ぺーパーサイズ）や用紙タイ 
プ（ぺーパータイプ)、レイアウト、イメージオプティマイズ、曰付/画像番号（ファイル番号) 
印刷について説明します。 

■ カメラ側で PictBridge の印刷設定をお認/を更するには 

使用する用紙サイズ（ペーパーサイズ）や用紙タイプ（ペーパータイプ）などを変更すると 
きは、 PictBridge 対応機器側の操作で円 ctBridge の印刷設定を開始し、設定内容を確認 
/変更してください。 

下記の設定項目は、 PictBridge 対応機器を接続しているときに本機側のメモ U - 力ード 
モードの[用紙/設定]を巧して変更することびできます。ただし、用紙/設定（メモリー 
力ード）画面で変更できるのは、機器側で下記の項目を r 標準設定」（本機の設定にしたび 
ラ選択項目）にした場合のみでず。 


PictBridge 巧応おお側の頂目 

本機側の巧紙/設定画面 

用紙サイズ（ペーパーサイズ）：標準設定 

巧紙/設定画面でのタブ1の O 0 O で変更巧能 
設定項目について^ P .22 

用紙タイプ（ペーパータイプ）：標準設定 

レイアウト：標準設定 

イメージオプティマイズ（画像補正）： 

標準設定 

巧紙/設定画面でのタブ2で変更可能 
設定項目について^ P .22 


説明している頃目について 

ご使用の機器によっては、説明している項目び設定できない場合びあります。設定でをない 
項目については、説明中に r 標準設定」（本機の設定にしたびう選択項目）で明記してある 
設定にしたびって印刷されます。 

※説明に使用している名称は、キヤノン製 PictBridge 対応機器を使用したときに表おされる名称を例に説日月して 
いまず。ご使用の機器により設定項目の名称は異なる場合びありまず。 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ 
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■ 印刷でまる画像データについて 

本機で印刷できる画像データは、 DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ*、または PNG 
データで ず。 

* Ex け 2.21 に対応しています。 

■ r 用紙サイズ J ( r ぺーパーサイズ J ) / r 用紙タイプ J ( r ぺーパータイプ j ) について 

「標準設定」（本機の設定にしたがう選が項目）を選んだときには、本機側のメモ U — 力ードモードで 
設定している〈用紙サイズ〉〈用紙の種類〉で印刷されます。 

※プ□フェツシヨナルフォトぺーバーに印刷ずるときは円な Brid 有 e 対応機器側で「用紙タイプ」（または「ぺ一 
パータイプ」）を「高級フォト」に、スーバーフォトぺーバーに印刷ずるとさは「用紙タイプ」（または「ぺ一 
パータイプ」）を「フォト」に設定してください。 

「用紙サイズ」（または「ペーバーサイズ」）と「用紙タイプ」（または「ぺーバータイプ」）の設定で、 
本機にセツトでさるのはし U 下の用紙です。 


r 用紙サイズ J 
けぺーパーサイズ J) 

r 用紙タイプ J 
(r ぺーパータイプ J) 

本煤にセットずる用紙 

L 判（標準設定） 

フォト（標準設定） 

スーパーフォトペーパー SP-1 01 L 

フオト 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG-101L 

エコノミーフォトペーパー EC-101L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR-101L 

2 L 判 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP-1 日 1 2L 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG-1012L 

エコノミーフォトペーパー EC-1012L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR-1012L 

はびを * 3 

フオト 

フォト光ミ尺八ガキ KH-201N 

ピクヴスプチシール PS-1 日 1 *2 

ピクヴスプチシール■フリーカット PS-201*2 

フォトシールセット PSHRS *2 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトはがき PH-101 

力ード 

フオト 

エコノミーフォトペーパー EC-101 力ード 

巧切 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR-101 六切 

8.9 X 25.4 cm *1 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP-1 日 1 パノラマ 

A 4 *3 *4 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP-101A4 

スーパーフォトペーパー•シルキー SG-101A4 

キヤノン光ミ尺紙 GP-401A4 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR-101A4 


*1 パノラマサイズでず。キヤノン製 Piet 日 ridge 対応機器のみ設定でをまず（機種によっては設定できない場合び 
あ0まず)。 

*吕専用のシール紙でず。シール紙に印刷する場合は「用紙サイズ」（または「ペーバーサイズ」）で「はがさ」を設 
定しまず。 

*3 「用紙サイズ」（または「ぺーパーサイズ」）で「はびき」または rA 4」 を選択したときは、「用紙タイプ」（また 
は r ぺーバータイプ」）で r 普通紙」を選巧ずることができます。 また' 「用紙タイプ」（または「ぺーバータイ 
プ」）で「普通紙」び選択されていると「レイアウト」で「フチなし」を選んでもフチありで印刷されまず。 

*4 r 用紙サイズ」（または r ペーバーサイズ」）で A 4 を選択したとまは、写賣を4面に配置して印刷ずることがで 
さます。 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよぅ 
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■ r レイアウト j / r 卜 u ミジグ j について 

「標準設定」（本機の設定にしたがう選が項目）を選んだときには、本機側のメモリーカードモードの 
〈フチ指定〉の設定にしたがって巧刷されます。「トリミング」は PictBridge 対応機器側の設定にし 
たがいまず。 

シール紙に EP 刷する場合 

ピクヴスプチシール PS -101(16 面)、ピクサスプチシール•フ U - カット PS -201、 フォトシー 
ルセット PSHRS に面4面、9面、1日面）に印刷するときは、ムソ下のように設定してくださし、。 

〇シール紙を才ートシートフィーダにセットします。 

〇 r 用紙サイズ（ぺーパーサイズ）：はびき」 r 用紙タイプ（ぺーパータイプ）：フォト」 
に設定します。 

〇「レイアウト」か5 r 複数画像」を選び、印刷するシール紙の面数に合わせて「2」 
に面)、「4」 （4 面)、「日」（日面)、「16」 （16 面）を設定しまず。 

《ご使用の PictBridge 対応機器により、「レイアウト」を選んだときに、選が項目として「2面配 
置」「4面配置」「日面配置」「16面配置」と表おされる場合があります。印刷するシール紙の 
面数に合わせて設定してください。 

※円 ctBrid 有 e 対応機器側でに面」「4面「白面「1白面 J に該当する選択項目がなし)場 S ま、専 
用のシール紙に印刷することはできません。 

※シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 

■ r イメージオプティマイズ J について 

「標準設定」（本機の設定にしたがラ選が項目）を選んだときに本機側のメモリーカードモードの用紙 
/設定画面のタブ2の設定にしたがって巧刷されます。各設定については、階タブの設定項目」 （ P .22) 
を参照してください。 

また、キヤノン製円 CtBrid 呂 e 対応機器をご使用の場合は、 「 VIVID 」「 NR 」「 VIVID + NR 」 「顔明るく」 
が設定できます（機種によっては設定できない場合があります）。 

《 「 VIVID 」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷しまず。 

「 NR 」 は、「ノイズリダクション」①略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去しまず。 
「 VIVID + NR 」 は、 「 VIVID 」 と 「 NR 」 の両方を設定しまず。 
r 顔日月るく」は、逆光画像を補正してが刷しまず。 

■ 旧付/画像ま号（ファイルま号）印刷 J について 

「標準設定」（本機の設定にしたがラ選択項目）を遇んだときには、「切（印刷しない)」が設定されて 
います。 

《 PictBridge 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が設定されているときには、「切」 
に設定してください。「日付」、「画像番号 J (または「ファイル」）、「両方 J に設定すると、日付 
や画像ま号（ファイル番号）と重なって印刷されます。 

夕参ち 

♦ 印刷中は接続ケーブルを絶対に巧かないでぐださい。 

また、円 CtBrid 呂 e 巧応機器と本機のケーブルを取り列すときは、機器に付属の使用説明書にしたがってください。 
♦ 円 CtBrid 呂 e 巧応機器の操作で、料下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
•メンテナンス機能 
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卒ヤノン Bubble Jet Direct 
応カゾラか 5 印刷ずる 

キヤノン Bubble Jet Direct 対応デジタルカメラまたはデジタルビデオカメラ（円 ctBhd 邑 e 非 
対応機種）か5印刷できる用紙、印刷のしかたについて説明しまず。 

夕参考 

♦ 本機に対応のデジタルカメラを接続するときは、カメラに付属の US 巨ケーブル（パソコン接続用）を使用します。 
接続のしかたについては、 r 円 ctBrid 旨 e 対応機器から印刷する」の 「 PictBricI 呂 e 対応機器を接続する」 （ P .49) を 
参照して < ださし、 

♦ キヤノン Bubble Jet Direct 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、『操作ガイド（パソ 
コン操作編)』の「仕様」を参照してください。 


ダイレクト印刷にほ用でをる用紙について 


使用でさる用紙は、キヤノン製のじ(下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙（ぺーパー）設定 

本機にセツトずる用紙 

L 巧 

スーパーフォトペーパー SP -1 日 1 L 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1 日 1 L 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG -101 L 

エコノミーフォトペーパー EC -101 L 

エコノミーフォトぺーパー EC -201 L 

2 L 判 

スーパーフォトペーパー SP -1 日 1 2 L 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1 日 1 2 L 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG -1012 L 

エコノミーフォトペーバー EC -1012 L 

はびをサイズ 

プ□フェツシヨナルフォトはがき PH -101 

A 4 

スーパーフォトペーパー SP-im A 4 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1 日 1 A 4 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG -101 A 4 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 4 

力ードサイズ 

エコノミーフォトペーパー EC -101 力ード 
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デジタルカメラまたはデジタルビデオカメラか 6 印刷を開始する 


本機とカメラを接続後、印刷を開始するとさには、じ(下の操作にしたびってください。 

《デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してください。 
印刷時の エラー 表示と対処方法については、「デジタルカメラか5ラまく印刷でさない」 
( P . 日 3) を参照してください。 

《デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表おと対処方法については、デジタルビデオカ 
メラに付属の使用説明書を参照してください。 

〇デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り曾ね5ないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびっ 
て再生モードに切り曾えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターにび表示されます。 

0デジタルカメラの [ SET ] ボタンを巧すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面び表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
[ SET ] ボタンを巧します。 

夕参ち 

♦ デジタルカメラの操作で、^ソ下の印刷ができます。 

.シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントできまず。 

• DPOF のプ U ント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプ U ントすることができます。 

* DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ切外は、インデックスプ U ントできない場合がありまず。 
•Exit 2.2 切上に巧応したデジタルカメラで撮影した画像は、 ExifPrint 機能で自動的に補正します。 

•デジタルカメラで日付指定を有効にしている写真（インデックスプリントを除く）は、日付付きで印刷されます。 
•デジタルカメラで撮影した画像は、用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷しまず。 

♦ デジタルカメラの操作で、1ソ下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
•メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラと本機のケーブルを取り外すときは、似下の操作にしたがってください。 

①本機側のケーブルを取り外す 
③デジタルカメラの電源を切る 
感デジタルカメラ側のケーブルを取り列す 
ケーブルを取り列すときは、必ずコネクタの側面を持って取り列してください。 
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ワイヤレス通信が応機器か 5 抑制する 

本機は、携帯電話か日赤外線通信を利用してワイヤレスで手軽に写真を印刷することができまず。 
またオプションの Bluetooth ユニット BU -20 を使用すると、日 luetooth 通信機能がある携帯 
電話からワイヤレスで印刷ずることびでさます。 

■ ホか線通信で印刷するとまは 

印刷する用紙やレイアウトを設定する^下記参照 
赤外線通信で印刷する^ P .58 

■ Bluetooth 通信で EP 刷するとまは 

印刷する用紙やレイアウトを設定する^下記参照 
Bluetooth 通信で印刷する与 P .60 


印刷する用紙やレイアウトを設定する 


赤が線通信や Bluetooth 通信を利用して携帯電話か5写真を印刷するときは、〈ワイヤレス印刷 
設定〉で用紙サイズや用紙の種類、レイアウトなどを設定しまず。巨 luetooth 通信を利用してパ 
ソコンか5印刷する方法については、 『 Bluetooth ユーザーズガイド』を参照してください。 

《お買い上げ時か!5何も設定を変更していない場合は、スーバーフォトべーバー SP -1 OIL に、フチなしで印刷ずる設 
定になっています。 

■ ワイヤレス印刷設定画面の表示と設定の操作について 
1 本機の[電源]を巧して電源を入れる^ P . 10 

1 ワイヤレス印刷設定画面を表示する 

〇 [メニュー]を巧します。 

© [イ]か [►] で〈メンテナンス/各設定〉を選び、 [ OK ] を巧します。 

0 [イ]か [►] で〈各設定〉を選び、[□口を巧します。 

〇 [▲] か [▼] で〈ワイヤレス印刷設定〉を選び、 [ OK ] を巧します。 

ワイヤレス印刷設定画面び表示されます。 

3 設定を確認/変ちする 

〇 [▲] か [▼] で設定する項目に力ーソルを合わせます。 

© [イ]か [►] で選択項目を表示します。 

©必要な項目を設定後、 [ OK ] を押します。 

設定した内容で、携帯電話の写真を印刷でをます。 


つ V ヤレ K 誓で印刷」てみよう 


56 




■さ設定頂目について 



〇 

■0 

■0 


〇携帯電話の写真を印刷するときの用紙サイズを設定でをます。 

0携帯電話の写真を印刷するときの用紙の種類を設定できまず。 

夕をち 

携帯電話の写真を印刷するときの用紙サイズと用紙の種類については、「本機で使用できる巧紙の種類」 
( P .12) を参照してください。 

〇〈携帯画像捕正日 N 〉 を選ぶと、輪郭のギザギザをなめ5かに補正して印刷でさます。 

〇携帯電話の写真を印刷するとき、用紙に合わせてレイアウトを設定できます。 

♦ シール 紙に印刷 

1白面シール、9面シール、4面シール、2面シール、フ U — カットシール1、フリーカットシール2、 
フ U —カットシール3、フ U —カットシール4 
♦ シール紙凹列に印刷 
フチあり：1/2/4/8面 
フチなし：1/2/4/8面 

S ックス： S ックス！、 S ックス2、 S ックス3 

夕参ち 

〈ミックス1>、くミックス2〉、〈ミックス3> は用紙ヴイズが 〈 A 4〉 または〈レターサイズ> に設定され 
ているとをのみ選べます。 


を考 

シール 紙に印刷ずるには 

キヤノン専用のシール紙で印刷ずるときは、臥下のように設定してください。 


用がのち妳 

用紙サイズ 

用紙の種類 

レイアウト 

ピクヴスプチシール PS -1 日1 

シール紙 

スーバーフオト 

16面シール 

ピクヴスプチシール•フリー 
カット PS -201 

シール紙 

スーバーフオト 

つ、 J - ヵッ トシール1、フリー 
カットシール2、フ U —カット 
シール 3 、 フリーカットシール4 

フォトシールセット PSHRS 

シール紙 

ス ー A ’ー フオト 

印刷するシールに合わせて 

2面シール/4面シール/9面 
シール/16面シール 
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ホか線通信で印刷する 


携帯電話の写真を/赤か線通信で印刷でさます。 

赤外線通信で印刷を行う場合は、ご使用の携帯電話の使用説明書ち参照してください。 

1 印刷の準備をする 

〇本機の[電源]を押して電源を入れます。今 P .10 
0用紙をセットします。 ^ p . i 吕 

1 印刷する用紙やレイアウトを設定する今 P .5 巨 

0 ホか線通信を開始する 

〇携帯電話の赤が線ポートを、本機の赤外線ポートと 20 cm しソ内の距離で正面に向を 
合ラよラに置をまず。 

夕をち 

本機の赤外線ポートの有効角度は、ちち、上下共に中む軸に巧して約10度でず。ただし、通信相手とな 
る携帯電話によっては、本機との通信巧能な距離び異なりまず。携帯電話に付属の使用説明書で確認して 
ください。 



〇印刷したい写真を選択し、携帯電話の赤か線ファイル転送機能で、データを本機に送 
信します。 

データの送信び終了すると、印刷び開始されます。 


つ V ヤレ K 誓で印刷」てみよう 
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参考 

♦ 携帯電話か 5 赤外線通信で正しく印刷を行うためには、下の条件を満たしている必要があります。 

•対応機種： l 「 DA ポートを搭載し、赤外線通信による画儘データ輯送に対応した携帯電話 
動作確認済みの携帯電話については、キヤノンピクヴスホームぺージ canon . jp / support でご確認ください。 
•印刷可能なデータ：携帯電話のカメラで撮影した画像 
♦ 携帯電話か5印刷ずる操作については、携帯電話に付属の使用説明書を参照してください。 

♦ 本機の赤外線ポートと携帯電話の赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しないでください。送受信びできなくなり 
ます。 

♦ データを受信中は、本機と赤外線通信の接続を切！5ないように注意してください。もし切れてしまった場合は、もう 
一度携帯電話か5データを送信してくださし、。 

♦ ご使用の機種により、赤外線による輯送容量に制限があるため、最高画質での印刷ができないことがあります。 

♦ 印刷して画像が粗くなるときは、ち刺ヴイズやカードヴイズ、シール紙などのルさいサイズの用紙で印刷することを 
お勧めします。 

送信でをるデータについて 

♦ 携帯電話のセキュ U テイ設定のため、ダウン□ー ドしたコンテンツや、メールに添付された URL か6ダウン□ード 
した写真等は印刷でさません。 

♦ 動画は印刷できません。 

♦ 画像の大きさによって送信を開始してか5印刷が開始されるまで時間がかかることがあります。 

♦ ご使用の機種により、メモ U —カードに保存したデータは印刷できないことがあります。 

♦ 印刷される画像の品位と印刷される向き（縦または横）は、撮影した画像サイス’によって自動的に設定されます。 

♦ 携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷するとちちと上下の画像び切れたり、フチありで印刷 
すると左ち上下の余白の大きさが変わることがあります。 
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Bluetooth 通信で印刷する 


ここではオプションの Bluetooth ユニット BU -20 を使って、携帯電話などの Bluetooth 対応 
機器か5写真を印刷する操作手順について説明しまず。 

パソコンか5印刷する方法については、 『Bluetooth ユーザーズガイド』を参照してください。 
夕参ち 

OPP (Object Push Profile ) または BIP (Basic Ima 邑 in 旨 Profile ) のプ□ファイルに巧応している携帯電話か！ 5 印 
刷でさます。 

ご使用の携帯電話が対応しているプ□ファイルについては、ご使用の携帯電話に付属の使用説明書をご覧ください。 

■ Bluetooth 通信で印刷する 

携帯電話か5 Bluetooth 通信で印品临行うときは、ご使用の携帯電話の使用説明書もあわ 
せて参照してください。 

1 印刷の準備をする 

〇本機の [ 電源]を巧して電源を入れます。今 P . 10 
©用紙をセットします。今 P .12 

Z Bluetooth ユニットを取り付ける 

本機のカメラ接続部に Bluetooth ユニットを差し込みます。 


3 印刷する用紙やレイアウトを設定する^ P . 已巨 
4 携帯電話か6印刷を開始する 

♦機種名を選おする場合は、本機の初期設定 「Canon MP 4 己日-1」を選んでください。 

♦パスキーの入力を求め5れた場合は、初期設定「日日00」を入力してください。 

機種名やパスキーなどの設定は、本機の巨 luetooth 設定画面で変更できます。今 P . 目1 

夕参考 

♦通信距離は約 10 m ですが、总下の状況によって変化ずる場合があります。また、拉下の状況により、印刷 
速度が変化する場合があります。 

-通信機器間の障害物や電波状況 
-磁場、静電気、電波障書の発生する場所 
-通信ずる機器の受信感度、アンテナ性能 

♦送信でさるデータについては r 送信でさるデータについて」 （ P .59) を参照してください。 
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■ Bluetooth 通信の設定を密更する- Bluetooth 設定 

機種名やパスキーなどの Bluetooth 通信の設定を変更できます。 

1 本機の[電源]を巧して電源を入れる^ P . 10 

2 Bluetooth ユニットを取り付ける 


J Bluetooth 設定画面を表巧する 

〇 [メニュー]を巧しまず。 

© [◄] か [►] で〈メンテナンス/各設定〉を選び、 [ OK ] を巧しまず。 

0 [◄] か [►] で〈各設定〉を選び、 [ OK ] を巧します。 

〇 [▲] か [▼] で 〈 Bluetooth 設定〉を選び、 [ OK ] を巧します。 

4 設定を確認/密更する 

〇 [▲] か [▼] で設定ずる項目に力ーソルを合わせまず。 

©[▲][▼][◄][►] のいずれかで選択項目を選びまず。 

©必要な項目を設定したあと、 [ OK ] を巧します。 

■さ 設定頂 目について 

• 〈機種名還択〉： Bluetooth 対応機器に表示される本機の機種名を設定できます。 

ここで〈 MP 4已0-2〉に設定すると、 Bluetooth 対応機器に表おされる 
本機の機種名がに anon MP 4 已 0-2] となります。初期設苗ま〈 MP 4已 0- 
1〉です。 

参〈アクセス拒否設定〉：〈する〉に設定すると、 Bluetooth 対応機器か5本機を検索でき 

なくなります。 

参〈セキュ U テイ設定>:〈有効〉に設定すると、パスキーを設定できます。パスキーを設 

定することで、他の巨 luetooth 対応機器か5の不正な使用を防 
ぐことびでさます。 

パスキーを変更できます。パスキーとは、他の Bluetooth 対応 
機器か5の不正な使用を防ぐために設定する暗証番号です。 

巧期設定は〈0000〉でず。 

バスキーを変更すると、今まで印刷でさていた Bluetooth 対応機器でバ 
スキーの入力が巧め S れる場合があります。その場合は、変更したバス 
キーを入力してください。 


参〈パスキー変更〉 
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本機の設定ををまずる 

ここでは、コピーフチはみ出し量を設定する操作を例に、各設定画面の設定変更の手順について 
説明しまず。 

1 本機の [ 電源 ] を巧して電源を入れる ^ P. 10 
1 [ メニュ ー] を巧す 
3 各設定画面を表示さだる 


劫 ZI ピ-ベニと 

圆 < gh 

y ンテナンス/宮詰を 


メンテナンス/を設定 



メニユーを選ぶ 


、'レバロ ■! 脚巧あ 

目 lue 化〇化設定 
その他の設定 
言語基祈 
設定リたツ_ 


W 印刷設定 


I ,、, 

(コビ-フ- 


フチはみ出し量 


設定を巧ちする 


[◄] か [►] で〈メンテナンス/さ 
設定〉を選び、 [ OK ] を巧します。 
メンテナンス/各設定画面が表おされまず。 


[ィ]か [►] で〈各設定> を選び、 
[ OK ] を巧しまず。 

各設定画面が表示されまず。 


[▲] か [▼] で設定する項目を選 
び、 [ OK ] を巧しまず。 

例：〈印刷設定〉を選びまず。 

遇択した項目の設定画面び表をされます。 


0- 


[▲] か [▼] でメニューを選び、 
[ OK ] を巧します。 

例：〈コピーフチはみ出し量）を選ひます。 


W コピーフチはみ出し量 


([ はみ出し畳 'と]3 

出じを：六3 


か 


[▲] か [▼] で設定項目を選び、 
[03 K ] を巧します。 

例：〈はみ出し量か〉を選びまず。 


本變謹について 
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印刷設定 


■サイレント設定 

夜間など、印刷するときの動作音が気になるとさに、印刷時の動作音をおさえまず。 


•重要 


♦ サイレント機能をくしない〉にしたときに比べ、印刷速度び低下ずる場合があります。 
♦ 印刷品位の設定によっては、効果が少ない場合があります。 

また、準備動作時の音などは、通甫の音と変わりません。 

■コピーフチはみ出し量 

フチなし全面印刷のとき、はみ出し量を設定しまず。 


•重要 


〈はみ出し量大〉に設定すると、画像の周囲の欠ける量び大さくなります。 


ワイヤレス印刷設定 


詳しくは、「印刷ずる用紙やレイアウトを設定する」 （ P . 己巨）を参照してください。 

■用紙サイズ 

携帯電話の写真を印刷するとさの用紙サイズを設定します。 

■ 用紙の種類 

携帯電話の写真を印刷するとさの用紙の種類を設定します。 

■ 携帯画像捕正 

<携帯画像補正 ON 〉 を選ぶと、輪郭のギザギザをなめ5かに EP 刷できます。 

■ レイアウト 

携帯電話の写真を印刷するとき、用紙に合わせてレイアウトを設定しまず。 

夕参考 

〈ミックス1〉、〈ミックス吕〉、〈ミックス3〉は用紙サイズが < A 4> または〈レターサイズ〉に設定されていると 
さのみ選べまず。 


Bluetooth 設定 


詳しくは、 「 Bluetooth 通信の設定を変更する一 Bluetooth 設定」 （ P . 巨1 ) を参照してください。 

■ 機種を選択 

Bluetooth 対応機器に表おされる本機の機種名を設定できます。 



本機の設定について 


的 








■アクセス拒否設定 

〈する〉に設定ずると、 Bluetooth 対応機器か5本機へ通信接続ができなくなります。 

■セキュリティ設定 

〈有効〉に設定ずると、バスキーを設定でさまず。 

■パスキーを更 

バスキーを変更できます。 


その他の設定 


■ 日付表示お式 

印刷する撮影曰の曰付の並び順を変更します。 

夕参考 

• 用紙/設定（メモ IJ - カード）画面のタブ1で〈日付画像ま号〉を〈日付のみ印刷〉または〈日付+画像ま号 
印刷〉に設定しているときは、選択した日付の並び順で撮霞曰が印字されまず。印刷設定については、「用紙/ 
設定画面を変更ずる」 （ P . 吕 1) をを照して<ださい。 

• DPOF 印刷ずるとを、撮影日の日付の並び順は DPOF の設定にしたがって印刷されまず。 

■力ード書を込みが態 

バソコンか6メモ U - 力ードに書き込みできるようにずるか還びます。 


•重要 


〈書き込み巧能〉に設定した場合は、メモ U - カードか6の印刷びでをなくなりまず。メモ IJ - 力ード専用ドライ 
ブの操作を終了を、必ず同様の操作で〈書定込み禁止〉に戻してください。 

■パワー七ーブ設定 

已分間本機を何も操作しないと、液晶モニターが消灯しバワーセープが開始されます。電源ボタン L ソ外 
の操作バネルのボタンを巧ずと復帰します。〈已分〉、〈1已分〉、〈1時間〉、または〈8時間〉を還 
ぶことができまずが、バワーセープが開始されるまでの時間は変わりません。 

■コントラスト調整 

液晶モニターのコントラストが濃すざたり、薄すぎる場合に調整します。 

■スライド シヨー 設定 

スライドシヨーで表おする写真の画質を設定します。 

夕参考 

〈画質標準〉に設定ずると已秒間隔で表をされ、〈画質走れい〉に設定した場合は、画像の解像度により;夕の画像 
表示までの時間び異な0まず。 


本變謹について 
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里選が 


液晶モニターに表示する言語を変更します。 


設定 U セツ 


表示する言語、プ IJ ントヘッドの位置じ(かの設定を、ご購入時の設定に戻すことびでをます。 


用紙設定保を 


用紙/設定画面の設定を保存します。 


用紙設定呼出 


保存した用紙/設定画面の設定を呼び出します。 






FINE カートリッジを交換ずる 

クリーニングなど、お手入れを行っても印刷結果が改善されない場合は、インクがなくなってい 
まず。 FINE 力ートリッジを交換してください。 FINE 力ートリッジを交換ずるときは、型番や取 
り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本機では、じ TF の FINE 力ートリッジを使用し 
ていまず。 

• ブラック FINE カートリッジ： 國 BC -90 または 


网 


BC -70 


• カラー FINE カートリッジ 



BC -91 


または 


I 71 I BC -71 


[.Color 


BC-71 


^参考 

本機には、大容量 FINE 力ートリツジ巳 C -9 日、目 C -91 び付属していまず。このほか、標準容量の FINE 力一 HJ ツジ BC -7 日、 
巳 C -71 び使用できます。 


交換の操作 


FINE 力ート U ツジのインクびなくなったときは、次の手順で FINE 力ート U ツジを交換します。 


•重要 


FINE 力ートリツジの巧0巧いについて 

♦ 円 NE カートリッジの金色の端子やプリントヘッドノズルには、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる 
場合があります。 



♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定 FINE カートリッジのご使用をお勧めします。また、インクのみの詰 
め替えはお勧めできません。 

♦ FINE カートリッジの交換はすみやかに行い、 FINE カートリッジを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ FINE カートリッジは新品のものを装着してください。取り外されていたものを装着すると、ノズルの目づまりなど 
が原因で正しく印刷できないことがあります。また、インク残量警告を正しく表示できません。 

♦最適な印刷品質を保つため、円 NE カートリッジは砸包ケースに記載されている「推巽取付年月日」までにプリンタ 
に取り付けてくださし、また、開封後6ヶ月料内に使い切るようにしてください（プリンタに取り付けた年月日を控 
えておくことをお勧めします)。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。また、プリン 
夕の性能を維持するために行ラク U —ニングでも、各色のインクが使われます。インクびなくなった場合は、すみや 
かに新しい FINE カート U ッジに交換してください。 

♦ インクがなくなったときなどは、ブラックまたはカラーのどち！5かのインクだけで印刷を行ラことができまず。詳し 
くは、『印刷設定ガイド』の「使用ずるインクカート U ッジを設定する」を参照してください。 

なお、ブラックインクまたはカラーインクだけで印刷ずる場合も、インクの切れたカートリッジを取り付けた状態で 
印刷してください。力ートリッジを取り外した状態では、エラーになり印刷できません。 














本機の電源び入つていることをお認し、スキヤナユニット（プリンタカ 
パー)を止まるまで持ち上げ、スキヤナユニットヴポートで固定する 

FINE カート IJ ッジホルタ‘び交換位置に移動します。 



[ a を意 I 


液晶 モニターを 持たないでください。 


•重要 


スキャナユニット（プ U ンタカバー）を10分間上開けたままにずると、円 NE カートリッジホルタ‘びち側へ 
移動します。その場合は、いったんスキャナユニット（プリンタカバー）を閉じ、開け直してください。 


インクのなくなつた FINE カートリツジを巧りがす 



♦ 巧服や周囲をミちさないよラ、 FINE カートリッジの取り扱いには注意してください。 

♦空になったインクカートリッジは、地域の条例にしたがって処分してください。また、キヤノンでは使用済 
みインクカート U ッジの回収を推進しています。詳しくは、「使用済みインクカート U ッジ回収のお願い」 
( P .72) を参照してください。 




















♦透明フィルム （ A )、 フィルムケーブル旧)、廃インク吸収体（スポンジ部分）に)、そのほかの金属部分に 
は触れないでください。 



FINE 力ート II ツジを準備する 

新しい FINE カート IJ ッジをパッケージか5取り出し、保護テープを取りかします。 


取り付け方向 



•重要 


♦ 取り外した保護テープは、再装着しないでください。 
♦保護テープを取り列したあと、金色の端子やプ U ント へッ 
ドノズルに手を軸れないでください。正しく印刷できなく 
なる場合があります。 

♦ 取り列した保護テープに付いているインクで、手やまわり 
のものを巧す恐れがあります。ご注意ください。 


FINE カートリッジを巧り付ける 

ブラック FINE カートリッジは左側のホルダに、カラー FINE カートリッジはち側のホル 
ダに取り付けます。 




^ INE 力-卜 U ツジを巧し上げて、固 
定しまず。 



r カチッ」とい5音がずるまで、しっか 
り巧し上げてください。 
























スキヤナユニットサポートをたたんで、スキヤナユニット（プ U ンタカ 
パー)をゆつ<0閉じる 

FINE 力ート U ッジホルタ‘びち側に移動します。 



[ A を意 I 

♦スキャナユニットヴポートをたたむとさは、スキャナユニット（プ IJ ンタカバー)をしっかりと持ち、指な 
どはさまないよラにま意してください。 

• 液晶モニターは持たないでください。 

夕参ち 

畳線びずれて印刷されるなど、プ IJ ントへッドの位置ずれが確認されたと走には、プ IJ ントへッドの位置を調整 
しまず。今 P .79 


お手入れ 
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インク残量警告とは 


インク残量警告とは、印刷中にインクび少なくなったことを知5せてくれる機能です。 

インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、新しい FINE 力ート U ツジを取り付けた時点 
でインクび満杯とみなして残量をカウントし始めまず。このため、新品でない FINE 力ートリツ 
ジを取り付けた場合は、インク残量を正しく表示でさない場合びあります。 

■ FINE カートリツジのインクび少なくなつたとを 

[コピー]、[スキヤン]、または[メモ IJ - 力ード]を押ずと、現在のインク残量び液晶モニ 
夕一に表示されますので、できるだけ早く交換用の FINE 力ート U ツジを用意してください。 



■ FINE カートリツジのインクびな<なつたとを 

下記のメッセージび液晶モニターに表示されます。 


U041 

インクけな<なりました 
インクカートリツジを 
を巧して、力/\‘一を閉じ 
てください 

m 


新しい FINE 力ート U ッジに交換してください。 

FINE カート IJ ッジを交換して [□ K ] を巧すと印刷を再開でをます。 

夕参ち 

FINE カート U ッジを交換せずに[日のを押すと、印刷を続けることげできます。この状態でしば5 く印刷できまず 
が、なるべく早く新しい FINE カートリッジに交換してください。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原 
因にな0まず。 


ぉ手入れ 
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■ [?] び表示されたとをには 



[?] は、新品でない FINE 力ートリッジを取り付けた場合に表示されます。この場合、イ 
ンク残量は正しくカウントできません。この状態のときに印刷を行うと、次のメッセージダ 
イア□グび表示され、印刷び中断されます。 


U162 


一度空になつた 
インクカー^' U 、ッジび 
おり巧けられています 




[ OK ] を巧ずと、エラーび解除されて印刷を行えまずび、インク残量を検知ずる機能びオフ 
になるため、じ(降はインク切れのメッセージび表示されません。インク残量検知の機能は、 
新しい FINE 力ート IJ ッジを取り付けると自動的にオンになりまず。 


インク残量を調べる 


[コピー]、[スキャン]、または[メモ U - 力ード]を押すと、現在のインク残量が液晶モニター 
に数秒間表示されます。 
























ほ用済みインクカートリツジ回収のお願い 



Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカート U ッジの回収を推進しています。 
この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただ 
き、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、おおくの 
回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に200日拠点をこえる回収窓□をご 
用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけまず。 

キヤノンヴポートぺージ canon . jp/suppo け 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジ 
をビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 


■ 使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカート U ッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 
ベルマーク参加校単位で使用済みカート U ッジを回収していただを、その回収数量に応じた点数 
をキヤノンより提供ずるシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さ5に教育支援を巧ラものでず。詳細につをまし 
ては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 



きれいな巧刷を巧つために（プリントへッドのを燥-目詰まり防止) 


• 電源を切るときのお願い 

本機の電源を切るとさには、必ず1•ソ下の手順にしたがってください。 


① 本機の[電源]を巧して電源を切る 

② 操作バネルのランプがすべて消えたことを確認ずる（数砂か6、場合によって約20秒かかりまず) 

③ 電源コードをコンセントか5抜く、またはテープルタップのスイッチを切る 


廣源]を巧して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふき出し印の 
乾燥を防ぐために、本機は自動的にプリントへッドにキャップをしまず。 
このため、 操作パネ) レのランプがずべて消える前にコンセントか S 電源 
コードを巧いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切つてしまラ 
と、プ U ントヘッドのキャップが正しく行われず、プ U ントへッドが、乾 
燥-目詰まりを起こしてしまいます。 


• 長巧間おほいにな百ないときは 

長期間お使いにな S ない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていてち 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プ U ントへッドも長期間 
使用されないと乾燥して目詰まりを起こず場合があります。 












印刷にかずれやむ 6 びあるとをは 

印刷結果がかずれたり、色が正しく印刷されないときには、インクがなくなっているか、プリン 
トヘッド （ FINE 力ートリッジ）のノズルが目づまりしている可能性がありまず。む下の手順で 
お手入れを巧ってください。 

夕参考 

お手入れを巧5前に 

参 FINE 力ート U ツジをいったん取り列し、取り付け直してください。与 P.6 白 
• フ IJ ンタドライバの印刷品質を上げることで、定れいに印刷される場合びありまず。 



^ Step 4 



FINE 力ートリツジの交換^ P .66 



夕参考 

畳線がずれて印刷されるなど、プリントへッドの位置ずれが摧認されたときには、プリントへッドの位置を調整します。 
^ P .79 














メンテナンスをする 


本機の[電源]を巧して電源を入れる^ P . 10 


[メニュ ー] を巧す 


メンテナンス画面を表示さだる 



励 


m 


ペンテナンス/ち帯定 







ノスげエック 
クリーニンク 
淫カクリーニンク 
A ッド位是調整一自致 
ヘッド位是調室植巧剧 
□-ラクリーニ ンヴ 


々 


[イ]か [►] で〈メンテナンス/备設定〉 
を還び、 [0 K ] を巧しまず。 

メンテナンス/各設定画面び表示されまず。 


か 


[◄] か [►] で〈メンテナンス〉を選び、 
[0 K ] を巧しまず。 

メンテナンス画面び表をされます。 


か 


[▲] か [▼] で設定ずる項目を選び、[〇の 
を巧しまず。 

選択した項目の設定画面び表示されます。 


お手入れ 
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ックパターンを印刷する 


プリントへッドのノズルからインクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパ 
ターンを印刷して<ださい。 

I 本機の[電源]を巧して電源を入れ、才ートシートフイーダに A4 サイズ 
の普通紙を1がセツトする^ P. 10、^ P. 12 

1 ノズルチェックパターンを印刷する 

0 メンテナンス画面を表示させます。 ^ P .74 


(ノスげェック)- 

フ IJ — ニンフ 
強カクリーニンク 
A ツドな爱調整一白を！ 
ヘッド位是調室瞄侧 
□-ラクリーニンク 


々 



[▲] か [▼] で〈ノズルチェック> を選 
び、 [0 K ] を巧しまず。 

ノ くターン印刷の確認画面が表示されます。 


fr はぃ 1 >■ 

いいス 


か 


[▲] か [▼] で〈はい〉を還び、 

[0 K ] を巧しまず。 

ノズルチェックバターンび印刷され、液晶モ 
ニターにバターン確認画面が交互に表おされ 
まず。 


ノズルチェックパターンを確認し、化要な巧処をとる^ P.7 巨 


ぉ手入れ 
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ックパターンを確認する 


W 下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを巧いまず。 

夕参ち 

インク残量が少ないとノズルチ王ックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合は FINE カートリッ 
ジを交換してください。 ^ P . 目6 


BK 


Y 

y 



田を色のターンは 
とち6にぶいですり、？ 

A 目 

お曲 
I すべて A I 

巨びある 


凸護客篤品誓。？ 


A 


すべて A 


巨びある 


〇ノブルむ常つています 
クリーニンク 
しますむ？ 


はい 


しル、る 


夕 


参考 


>パターンに欠け/白いすじがない場合 
くすベて A > を選んで [ OK ] を押しまず。 


>パターンに欠け/白いすじがある場合 
く巳がある> を選んで [ OK ] を巧しまず。 

ク U —ニング確詰、画面が表をされます。 

〈はい > を選んで [0 K ] を押し、プ U ントヘッドのク U - ニングを行つ 
てください。 ^ P .77 


『操作ガイド（パソコン操作編）』の卷末の「インクが出ない•かすれるとをには？」にノズルチェックパターンの良い 
例、悪い例びカラーで掲載されています。そち！5ちあわせて参照して<ださし、。 


ぉ手入れ 
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f リントへツドをクリーニングする 


ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに欠けや白いすじびある場合は、プ U ントへッド 
のク IJ - ニングを行ってください。ノズルの詰まりを解消し、プ U ントへッドを良好な状態にし 
ます。プ U ントヘッドをク U - ニングすると、余分なインク（廃インク）び廃インク吸収体に吸 
収されます。インクを消耗しますので、ク U - ニングは必要な場合のみ行ってください。 

1 本機の[電源]を巧して電源を入れる^ P . 10 

1 プリントへッドをクリーニングする 

0 メンテナンス画面を表示させます。今 P .74 



ク IJ - ニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約巨0秒かか 
ります。 

3プリントへッドのげ態を巧認する 

ク U - ニングび終了すると、ノズルチェックの確認画面び表示されます。 

ノズルチェックパターンを印刷して、プ IJ ントへッドの状態を確認してください。^ P .75 

夕参ち 

ク U —ニングとノズルチェックの操作を2回繰り返してち改善されないとさには、強カクリーニングを巧って 
ください。 ^ P .78 


ぉ手入れ 
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f リントへッドを強カクリーニングする 


プ U ントへッドのク IJ - ニングを行ってち効果びない場合は、強カク IJ - ニングを行ってくださ 
い。強カク U - ニングを行うと、 余分なインク (廃インク）び廃インク吸収体に吸収されます。 
強カク IJ - ニングは、通常のク IJ - ニングよりインクを消耗します。必要な場合のみ行ってくだ 
さい。 

1 本機の[電源]を巧して電源を入れる今 P . 10 

2 プリントへッドを強カクリーニングする 

0 メンテナンス画面を表示させまず。今 P .74 


み - 

[▲] か [▼] で〈はい> を選び、 
[0 K ] を巧しまず。 

強カク IJ 一ニングが開始されまず。 


強カク IJ - ニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約！〜 
2分かかります。 

3 プリントへッドのが態を巧認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントへッドの状態を確認します。 P .7 己 

〇改善されない場合は、をラー度手順2の操作を行います。 

0それでち改善されない場合は、インクびなくなっている可能性びあります。 

FINE 力ート IJ ツジを交換してください。今 P .6 巨 


Q - 

[▲] か [▼] で〈強カク U - ニング> を 
選び、 [0 K ] を巧しまず。 

お認画面び表をされまず。 



B インクを安く;肖き 
します 

実行しますむ？ 


rr はい 

し、し、ス 


ぉ手入れ 


78 




















リントへツド位置を調壁する 


畳線びずれたり、印届臓果び思わしくない場合は、プ U ントへッド位置を調整してください。 

I 本機の[電源]を巧して本機の電源を入れる^ P . 10 

1 へッド位置調整シートを印刷する 

0 メンテナンス画面を表示させまず。今 P .74 



ぉ手入れ 
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プリントへッド位置を調整する 



夕 


ッド位置調壁シートの各列 （A、B、 
C - • • •) ごとに、最ちすじの目立たな 
ぃバターンを1つ選び、"こ)"を濃い館 
筆などで塗りつぶしまず。 


か 


原稿台ガラスに、へッド位置調整シートを 
セットします。 

マークを塗りつぶした面を下にして、ヘッド位 
置調整シートの左上隅を原稿台ガラスのち下 
隅にある矢印（原稿位置合わせマーク）に合わ 
はます。 


〇 


にのを巧しまず。 

ヘッド位置調整シートを読み取り、プリント 
へッド位置が自動的に調整されまず。 


夕参ち 

調整が正しく行えなかったときには、液晶モニターに〈ヘッド位置調整シートの読み取りに失敗しました〉のメッセー 
ジが表示されます。「困ったとさには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .8 己）を参照して 
<ださい。 





















清掃ずる 

ここでは、清掃のしかたについて説明しまず。 

Fa 注意 I 

♦ 清掃をする際は、本機の電源を切り、電源プラグを抜いてください。 

♦ 清掃には、ティッシュペーパーやペーパータオルは使わないでください。本機内部に紙のおや細かな糸くずなどが残 
り、プリントへッドの目詰まりや印刷不良などの原因になることがありまず。部品を傷つけないよラに、必ず柔5か 
い巧を使ってください。 

♦ ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の化を雲品は使わないでください。故障の原因になります。 


原稿台エ U アを清掃する 


きれいで柔5かく、糸くずの出ない巧を用意してください。水に浸し、固くしぼってか5、原稿 
台ガラス （ A )、 原稿台カバーの裏側（白い部分）旧）のミちれや、ほこりをなき取ります。そのあ 
と、乾いた柔5かい巧で水気を巧き取ります。とくにガラス面は、巧いたあとび残5ないように 
十分が:さ取ってください。ミちれびひどい場合は、中性洗剤を水で薄めて使ってください。 


•重要 


(B) のシートは傷がつきやすいので、やさしく}式いてください。 








用紙びうまく送 5 れないときは、給紙□-ラを清掃してください。給紙□-ラの清掃は給紙 □- 
ラを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 


1 本機の[電源]を巧して電源を入れ、才ートシートフイーダか6用紙を取 
り除く^ P .10 

2給紙□—ラを清掃する 

0 メンテナンス画面を表示させます。 ^ P .74 



3手順2の動作を2回くり返す 

4 mm トレイを開を、才ートシートフイーダに A 4 またはレターサイズの用 
がを3がな上セツトする 

5手順2の動作を3回くり返す 

用紙び給紙され、排紙されます。 

3回 ULh 行ってを改善びみ5れない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓□にお 
問合わせください。 





























インク拭き取りクリーニングを行う 


本機の内部のミちれをとります。本機の内部びミちれていると、印刷した用紙びミちれる場合びありま 
すので、定期的に行ラことをお勧めします。 

1 本機の[電源]を}甲して電源を入れ、才ートシートフイーダか6用紙を取 
り除く^ P .10 

1 A 4 の用紙を横半分に巧って開を、開いた面び表になるよラに、才ートシー 
トフイーダに1巧だけセツトする 



インク巧を取りクリーニングを巧5 


〇 メンテナンス画面を表示させます。 ^ P .74 

み 


W ペンテナンス 


クリーニンク 
蛙カク U —ニンク 
ベッド位置調整一自動 
A ツドな置調を恆巧店リ 



田インク巧きおリクリー 
ニンヴ しますむ？ 

なま用説明き参榜》 


はい 


2 > 


しル、る 


[▲] か [▼] で〈インク}式き取り〉を選 
び、 [0 K ] を巧しまず。 

確認画面が表示されまず。 


か 


[▲] か [▼] で〈はい〉を選び、にの 
を押しまず。 

用紙び給紙され、排紙されまず。 

排出された用紙を確認し、インクが付いてい 
る場ちは再度クリーニングを行います。 

再度クリーニングを行ってもインクが付くと 
をは、本機内部の突起がミちれている場合げあ 
るので、肩掃してください。 ^ P .84 


インク拭き取りクリーニング中は他の操作をしないでください。 































本機巧部の突起を清掃する 


本機内部の突起びミちれている場合は、綿棒などを使ってインクミちれを T 寧になさとってください。 


•重要 


このとき内部の部品には触れないよう、十分ま意してください。 （ AP .68) 印字結果不具合などの原因となります。 



お手入れ 


84 





困つたとをには 


本機を使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 


夕参考 


ここでは、液晶モニターに表おされるエラーメッセージやデジタルカメラか5直接印刷しているときに発生しやずい卜 
ラブルを中むに説明しまず。該当ずるトラブルが見つか6ないとをには、 r 操作ガイド（パソコン操作編)』または電モ 
マニュアルを参照して < ださし、。 

♦ 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている今 P .8 己 
♦ 液晶表示が見えない/見えにくい^ P .87 
♦ 日本語むがの言語が表示されている^ P .87 

♦ 印刷されない/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る今 P .88 

コピーして いるとさ^ P .89 
印刷びを中で止まる^ P .89 

♦ 用紙が巧れる/印刷面がこすれる/用紙がラまく送日れない^ P .90 

用紙が力ールずる/インクびにじむ^ P .92 

♦ 用紙がつまった ^ P .9 吕 
♦フォトナビシートか日ラまく印刷できない 
♦ デジタルカメラか5ラまく印刷できない今 P .93 
♦ ワイヤレス通信で印刷でさない^ P .9 己 


♦液晶モニターにエラーメッセージび表巧されている 

液晶モニターにエラー/確認メッセージび表示されたとさには、じ(下の対処方法にしたびってく 
ださい。 



メモリーカードに写真がありません 

• セットしたメモリーカードに読み込める画像データが保をされていま 
せん。 

• 画像ファイルる（フォルダる）に、を角文字（漢字、カナ等）びある 
と、認識できない場含がありまず。全角で字を半角英数字に変更してみ 
て < ださい。 

• パソコン上で編集/加工したデータは、必ずパソコンか5印刷を行って 
ぐださい。 

用紙がありません 

才ートシートフィーダに用紙をセットして本機の [0 K ] を巧してください。 

用紙が詰まりました 

用紙を取り除き、用紙をセットしてに K ] を f 甲してください。今 P .92 


困つたとをには 
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インクがな < なりました。インクカー 
トリツジを交換して、カバーを閉じて 
<ださい 

U 041 

FINE 力ートリッジを交換して、スキャナユニット（プリンタカバー）を 
閉じてください。 ^ P .6 巨 

交換後、冨線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントへッ 
ドに置を調整ずる J ( P .7 日）を参照して、へッド位置調整を行ってください。 

本機がパソコンに接続されている場合はプリンタドライバを使用してへッ 
ド位置調整を行うこともでをまず。 

^『印刷設定ガイド』の「プリントへッドの位置を調整する J 

印刷が完了していない場合は、 FINE カートリッジを取り付けたま本機の 
にに]を f 甲ずと、インク切れの状態で印刷を続巧ずることができまず。印 
刷が終了した5ずぐに新しい FINE 力ートリッジに交換してくだをい。イ 
ンク切れの状態で印刷を続けると、十分な印刷品位が得6れなくなりまず。 


下記のインクカートリツジが認識でき 
ません 

U 0 已1 

U 0 已吕 

U 0 已3 

U 0 已9 

FINE 力ートリッジが正しく取り付け5れていない、または、本機がヴポー 
卜できない FINE 力ートリッジが取り付け5れていまず。 

スキャナユニット（プリンタカバ’一）を開けて、 FINE 力ートリッジを正 
くセットし直してください。それでもエラーが解 ミ 夫されないときには FINE 
カートリッジが故障している可能性がありまず。お買いまめの販売店また 
は修理受付窓口にお問い合わせ<ださい。 


廃インク吸収体が満杯に近づさました 

本機は、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク）び廃イ 
ンク吸収体に阪収されまず。 

このが態になった場含、本機のにのを押ずと、エラーが解除されまず。 
しば5くの間は印刷できまずが、満杯になると、廃インク吸収体を交換ず 
るまで印刷でさなぐなりまず。お早めにお買い求めの販売店または修理受 
付窓口に本機の点検をご巧頼くださいほ B 品の交換が必要でず)。 


対応していない機器び接続されました 

接続しているケーブルを巧いてか6、再度ケープルを接続してくだをい。 

円 ctBridge 巧応機器か6印刷ずる場合、ご使用のカメラの機種により、接 
続ずる前に PictBrid 呂 e 対応機器で印刷ずるモードに切り曾える必要があ 
りまず。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにずる必要があ 
りまず。接続しているケープルを抜いてエラーを解除し、ご使用の機器に 
付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を巧ってください。 

それでもエラーが解決されないときは、本機で巧応していないデジタルカ 
メラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性がありまず。本機で 
対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してください。 


正しい位置に取り付け5れていないイ 
ンクカートリッジがありまず 

U 07 已 

U 07 白 

各色の FINE 力ートリツジの取付け位置に、正しい FINE 力ートリツジを 
セツトしてください。 ^ P . 色6 


へッド位置調碧シートの読み取りに失 
故しました 

へッド位置調碧シートにチ王ックマークもれがないか、または原稿台ガラ 
スに置く向きや位置を確認してください。 

本機がパソコンに接続されている場合はプリンタドライバを使用してへッ 
ド位置調整を行うこともできまず。 

^『印刷設定ガイド』の「プ U ントヘッドの位置を調整する」 
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誤って日本語な巧の言語に設定してし 

ly 下の順で操作パネルボタンを巧して、日本語設定に戻して下さい。 

まった 

①[コピ ー] ボタンを巧し、コピーモードに切り曾える 


②[メニュー] 一 [►] 一 [ OK ] 一 [►] 一 [0 K ] の順にポタンを巧ず 


感 [▼] を3回押し、[〇ので言語選択画面を表示ずる 


® [▲][▼] で[日本語]を選択し、 [0 K ] を巧ず 


一度空になつたインクカートリツジが 
取り付け6れていまず 

U 1 巨2 

使巧されたことのある FINE 力ートリツジを取り付けた、または、インク 
がなくなつている可能性がありまず。 

インク残量を正しく検知でをないため、インク残量検知機能は使用できな 
くな0まず。 

この機能を無効にし、 FINE 力ートリツジを継続して使用ずる場合は、本 
機の [ OK ] を押してください。 

優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純正カートリツジへの交換 
をお勧めしまず。 


下記のインクカートリツジが認識でき 
ません 

U 140 

本機がサボートできない FINE 力ートリツジが取り付け6れていまず。 
正しい FINE 力ートリツジを取り付けてください。 


ホホホホ 

プリンタトラブルが発生しました 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性びありまず。本機の電源を 
切ってか5、電源プラグをコンセントか5巧いてください。しば目くして 
か6、再度本機の電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場 
合は、お買いまめの販売店または修理受付窓口にお問い合わせください。 


スキャナが正常に動作できません 

お買いまめの販売店または修理受付窓口にお問い合わせくだをい。 

♦液晶表巧び見えない/見えに < い 

(^1~) の狮ぷ A 

液晶表示がはっさりと見えない/見え 
にぐ し、 

液晶モニターのコントラストが強ずぎたり、弱ずぎる場合には、〈メンテナ 
ンス/各設定〉の〈コントラスト調整〉で液晶モニターのコントラストを 
調整してみてください。 ^ P .62 


液晶表示が見えない 

♦ 操作パネルのランプがずベて消えている場合 

電源コードを接続し、本機の[電源]を押すと、電源び入り、液晶ディ 
スプレイに^ッセージび表示されます。 

♦ 電源ランプが点打している場含 

本機の[電源]政がの操作パネルのボタンを巧してください。 


♦ 日本語 « かの言語び表巧されている 

CEID お邮ぶ遍 


困つたとをには 
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♦印刷されない/印刷びかすれる/違う色になる/白いすじ 
び入る 

(原因） お加ぶ遍 


FINE カートリツジが正しくセットさ 
れていない/インクがない 


FINE 力ートリッジを取りがし、取り付け直してくださし V 接点部分に小 
さなごみがはさまつていることがありまず。その場合 FINE カートリッジ 
を取り付け直ずことで、印刷結果が改善されることがありまず。 



また、保護テープがはがされていることを確認してください。 

取り付け方向 



保護テープ 




操作/ f ネルで正しい用紙が選ばれてい 
ない 

操作パネルで選ばれている用紙の種類が、セットずる用紙の種類と合って 
いるか確認してください。 




プリントへッドび目詰まりしている 


ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認し 
て < ださい。 

^ 「ノ刃レチェックパターンを印刷する」 （ P .7 曰） 

• インクが正常に出ていない場合 

^ 「プ U ントヘッドをクリーニングする」 （ P .77) 

^ 「プ U ントヘッドを強カク U — ニングする」 （ P .78) 


プリントへッド位置がずれている 


「プリントへッド位置を調整ずる J ( P .79) を参照して、へッド位置調整を 
行ってください。それでも印刷結果が思わしくない場合は、『印刷設定ガイ 
ド』を参照して、プリンタドライバの[ユーティリティ]か5ヘッド位置 
調整を巧ってください。 


用紙の裏表を間違えている 


用紙の裏表を間違えてセツトしていないかどうか確認してください。 


才ートシートフイータにセツトでさる 
最大枚数を超えている 

用紙が最大枚数、または最大用紙量のマークを超えているときは、用紙を 
減6してください。 ^ P .12 


オートシートフイーダに異物が入って 
いる 

確認して、異物があるときは取り除いてください。 


1排紙トレイび閉まっている 

扫 f 紙トレイを開けてください。 1 


困つたとをには 
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コピーしているとを 


原稿び正しくセツトされていない 

原稿が、原稿台ガラスに正しくセツトされているか確認してください。 


^ p . l 1 


コピーしたい原稿に台わせて画質を調 
節していない 

本機の操作パネルで、原稿に合わせて画質を調節してください。 ^ P .2 已 


原稿の裏表の向さが正しくセツトされ 
ていない 

原稿台ガラスにセツトずるときは、コピーずる面を下にしてください。 


本機で印刷したものを原稿としてセツ 
卜している 

本機で印刷した原稿をコピーずると、きれいに印刷されないことがありま 
ず。デジタルカメラやメモリーカードか5印刷し直ずか、パソコンか6印 
刷し直してください。 


原稿台ガラス、原稿台カバーの裏側が 
ミちれている 

原稿台ガラス、または原稿台カバーの裏側を清掃してください。 ^ P .81 



( 印刷び途中で止まる 


長い時間、連続して印刷している 

長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドが過熱し、プリントヘッド 
を保護ずるため、印刷が一時的に停止しまず。しば目くずると印刷が再開 
されまず。区切りのいいところで印刷を中断し、電源を切って1已分 W 上 
お f 寺ちください。 

| A ま意1プリントヘッドの周りはたいへん熱くなっているので、触らな 
いで < ださい。 


写富やイラストなどがをく入っている 
原稿や夕書を印刷している 

データ処理に時間がかかり、止まったよラに見えまず。処理が格わるまで 
お待ちください。印刷ずる部分がをい原稿やで書の印刷、または2部政上 
の印刷を巧うと、インクを乾かず時間をとるために印刷が止まることがあ 
りまず。 


困 n たとさには 


89 




























♦用紙び巧れる/印刷面びこすれる/用紙びラま <送6れ 
ない 

し原因 ） •な!! J ぶ A 



本機の内部にインクが付いて、用紙が‘汚れる場合がありまず。 W 下の手順 
にしたがって本機の內部を清掃してください。 

①本機の魔源]を巧して電源を入れ、才ートシートフィーダか6用紙を 
取り除く^ P .10 

③ A 4 の用紙を横半分に巧って開き、開いた面が表になるように、才ート 
シートフイーダに1枚だけセツトずる 



メンテナンス画面を表示させる^ P .74 

[▲] か [▼] で〈インク f 式き取り> を選び、 [0 K ] を巧ず 

[▲] か [▼] で〈はい〉を選び、 [0 K ] を押ず 

巧紙び給紙され、排紙されます。 

効果びみられないとさは、本機内部の突起び'汚れている場含びありま 
す。綿棒などを使ってインク'汚れを T 寧に拭さとってください。 





♦ このとき内部の部品には触れないよラ、十分ま意してください。 （- 
宇結果不具合などの原因となります。 

♦ 清掃ずる際は、本機の電源を切ってください。 


P .6 扫）印 


m つたとをには 


90 








給紙□ーラが巧れている 

巧の手順で給紙□ーラを清掃してくだをい。給紙□ーラの掃除は給紙□一 
ラを消耗しまずので、必要な場合のみ行ってください。 


① 本機の属源]を巧して電源を入れ、才ートシートフイータ‘か目用紙を 
取り除く ^ P.IO 

② メンテナンス画面を表示させる ^ P .74 

感 [▲] か [▼] で〈□—ラク IJ— ニング〉を選び、 [0 K ] を押ず 
® [▲] か [▼] で〈はい〉を選び、 [0 K ] を巧ず 
給紙□ーラびク U —ニングを開始します。 

⑥霞〜® の動作を、2回繰り返ず 

⑥ 排紙トレイを開く 

⑦ オートシートフイーダに A 4 またはレターヴイズの用紙を3枚 1 U 上、 


セツトずる 


CD 霞〜® の動作を3回繰り返ず 


巧紙び給紙され、排紙されます。 


3回 1 U 上巧っても改善がみ5れない場合は、お買い求めの販売店または修 
理受付窓口にお問い合わせください。 


適切な用紙を使用していない 


♦ 厚い用紙を使用していないか確認してください。^ r 使用できない巧紙 
について J ( P .14) 

• フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位が低下ずる場合がありまず。お使いの用紙が、フチなし全面印刷ので 
きる用紙か確認してください。 


反りのある用紙を使用している 


四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙がミちれたり、ラ 
まく送5れなかったりずる恐れがありまず。 ly 下の手順で反りを修正して 
か5使用してください。 

® 印刷面を上にし、表面が傷つくことを防ぐために、印刷しない普通紙な 
どを1枚重ねる 

⑤下の図のように反りと逆方向に丸める 



⑤印刷ずる用紙が、約2〜己 mmW 內で反りが直っていることを確認ずる 

印刷面 


/ AJ 师リの 

t 約2〜已 mm 


反りを修正した用紙は、1枚ずつセツトして印刷ずることをお勧めしま 
す。 


紙間選択レ/ (一が適切でない 


紙間選択レバーを印刷ずる用紙に合わせてセットしてください。^ P .6 
左にセットずる用紙でも、印刷内容によっては印刷面がこずれることがあ 
りまず。この場合は、紙間選択レバーをちにセットしてくだをい。 

* 印刷倒ホ、紙間選択レパーを左に戻してくだをい。 


困 n たとをには 
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( 用紙び力ールする/インクびにじむ 


薄い巧紙を使用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使巧ずる印刷をずるときは、プロ 
フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷ずることをお勧め 
しまず。今 P .14 


操作/ f ネルで正しい用紙が選ばれてい 
ない 

操作パネルで選ばれている用紙の種類が、セットずる用紙の種類と合って 
いるか確認してくだをい。 


♦用紙びつまった 

•加 U ぶ A 


排紙口/オートシートフイータ’で用紙 
がつまつた 


次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

①排紙側または給紙側の引き出しやずいほうか5用紙をゆっくり引っ張 
り、用紙を取り除く 



♦用紙び破れて本機巧部に残った場含は、スキャナ ユニット （プリン 
タカバー）を開けて取り除いてください。 

"km 

このとを内部の部品には触れないよラ、十分ま意してください。印字 
結果不具合などの原因となります。 



用紙を取り除いた 5、 スキャナ ユニット （プ U ンタカバー）を閉じた懐 
に[電源]を巧して電源を切り、再度電源を入れ直してください。 
♦用紙び引き抜けない場合は、廣源]を押して電源を切り、再度電源 
を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 

霞用紙をセットし直し、本機のに K ] を押ず 

♦ 手順①で電源を入れ直した場合、本機に送信されていた印刷データ 
び消去されますので、もラー度印刷の指示をしてください。 

用紙が引き巧けない場合や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買いホめの販売店または修 
理受付窓口にお問い合わせください。 















横向きにセットしたる刺サイズ用紙、 
カードサイズ巧紙が、本機內部でつ 
まつた 

を刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向きにセットできません。 

次の手順にしたがってつまった用紙を取り除きまず。 

①同じ用紙を1枚、オートシートフィーダに縦向きにセットずる 
横向きにはセットしないでください。 

⑤[電源]を巧して電源を切る 
感[電源]を巧して電源を入れる 

用紙び給紙され、詰まった用紙を押し出しなび5排紙されます。 

用紙が引き巧けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーが解除されな 
い場合には、お買いホめの販売店または修理受付窓口にお問い合わせくだ 
をい。 

♦フォトナビシートか6ラま<印刷でをない 

(原因） ■ぶ 

〈フォトナビシートの読み取りに失故 
しました〉と表示される 

フォトナビシートにチェックマークもれがないか、または原稿台ガラスに 
置く向さや位置を確認してください。 ^ P .44 


♦デジタルカメラか 6 ラま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*か5直接印刷を行ったときに、カメラにエラーび表示 
される場合があります。表示されるエラーと対処方法はじ(下のとおりです。 

* じ(降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。 

みをを 

♦ 本機と接続して直接印刷できるのは、円 ctBrid 呂 e 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラです。 

♦ 总下の説明は、キヤノン製 PictBrid 邑 e 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラに表示されるエラー 
について説明しています。 ご使用のカメラにより表示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。キヤノン 
製凹列の円な日 rid 邑 e 対応カメラを使用して、カメラか！5プリンタエラーの解除方法がわか5ない場合は、本機の液 
晶モニターに表示されているメッセージを確認してエラーを解除してください。本機のエラー解除方法は、「液晶モ 
ニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .8 己）を参照してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長過ざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
きない場合があります。そのときは、カメラか5—度接続ケーブルを抜いて、再度ケーブルを接続してください。 
ケーブルを接続しただけでは、自動で電源が入5ないカメラをお使いの場合は、手動で電源を入れてください。それ 
でも改善されない場合は、他の写真を選んで印刷できるかどラかを確認してください。 

♦ ご使用の PictBrid 旨 e 対応機器により、接続する前に印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手 
動で電源を入れたり、再生モードにする必要がありまず。 

ご使用の機器に付属の使用説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

♦ 印刷にかすれやむ5があるときは、プ U ントへッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。 r 印刷にかすれや 
む5があるときは」 （ P .73) を参照して対処してください。 

♦ 印刷時に巧紙がカールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してください。 

♦ 表おされるエラーや対処方法については、カメラに付属の使用説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。 


し カメラ側エラー表示^ 


プリンターは使用中でず/プリンター 
は準備中でず 

バソコンなどか6印刷していまず。 

印刷が接了ずるまでお待ちください。 

または、準偏動作を巧っている場合は、終了ずるまでお待ちください。 


用紙（ペーパー）がありません/用紙 
(ぺー パー） エラー 

本機に用紙をセットし、本機の [0 K ] を巧してくだをい。 

また、排紙トレイが閉じている場合は、開けてください。印刷を再開しまず。 


困 n たとをには 
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用紙（ベーバー）ぴ詰まりました カメラのエラー画面で[中止]を遇び、印刷を中止してください。 

用紙を取り除き、巧紙をセツトし直してか6本機の [0 K ] を巧し、再度印 
刷を行って < ださい。 


紙間レバー位置が不正でず 

紙間選択レバーををにセツトしまず。 

普通紙に印刷しても、印刷面がこずれる場合は、紙間選択レバーをちにセツ 
卜しまず。 

印刷後は、紙間選巧レパーは妇こセツトしておきまず。 


1プリンターカバーび開いていまず 

本機のスキャナユニット（プ U ンタカバー)を巧じてください。 1 


プ U ントへッド未装着 

FINE カートリッジが装着されていないか、 FINE 力ートリッジの不良で 
ず。『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって FINE カートリッジを 
取り付けてください。 

FINE 力ートリッジが取り付け6れている場合は、 FINE 力ートリッジを取 
りがし、取り付け直してください。 

それでもエラーが解決されない場合は、 FINE 力ートリッジが故障してい 
る可能性がありまず。お買いボめの販売店または修理受付窓口にお問い合 
わせぐださい。 


廃インクタンク（廃インク吸収体）が 
満杯でず 

廃インク吸収体が満杯になりそうでず。 

本機は、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク）が廃イ 
ンク吸収体に阪収されまず。 

このが態になった場合、カメラのエラー画面で[続巧]*を選ぶと、印刷 
を再開しまず。しば6くの間は印刷できまずが、満杯になると、廃インク 
阪収体を交換ずるまで印刷できなくなりまず。お早めにお買い求めの販売 
店または修理受付窓口に本機の点検をご依頼くださいほ B 品の交換が必要 
でず）。 


インクが残りわずかでず 

インク残量が少なくなっていまず。新しい FINE カートリッジをご用意く 
ださい。カメラのエラー画面で[続巧]*を選ぶと、印刷を再開しまず。 


インクがありません 

インクがな < なりました。 

FINE 力ートリッジを交換して、スキャナユニット（プリンタカバー）を 
閉じてぐださい。 

交換後、畳線びずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、「プ U ントへッ 
ド位置を調整する」 （ P .7 目）を参照して、ヘッド位置調整を巧ってくださ 
し' i 。 本機びパソコンに接続されている場合はプ U ンタドライバを使巧して 
へッド位置調整を巧うことちできます。 

^『印刷設定ガイド』の「プリントヘッド位置を調整する」 

印刷が完了していない場合は、 FINE 力ートリッジを取り付けたまま本機 
のにに]を巧ずと、インク切れの状態で印刷を続行ずることができまず。 
印刷が絵了した5ずぐに新しい FINE 力ートリッジに交換してください。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となる場合がありまず。 


インクエラー/インクがありません 

使巧されたことのある FINE 力ートリッジを取り付けた、または、インク 
がなぐなつている可能性がありまず。 

インク残量を正しく検知でをないため、インク残量検知機能は使用できな 
くなりまず。この機能を無効にし、円 NE カートリッジを継続して使用ず 
る場合は、本機の [ OK ] を押してください。 

優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純正カートリッジへの交換 
をお勧めしまず。 


n- ドウエアエラー/インクがありま 

FINE 力ートリツジにエラーが発生しました。 

せん 

FINE 力ートリツジを交換してくだをい。•目色 


* [続行]を選ぶ代わりに、本機の [ OK ] を巧してもち効でず。 
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プリンタートラプル発生 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性がありまず。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを巧いてか5本機の電源を切 
り、本機の電源プラグをコンセントか目巧いてください。しば5くしてか 

6本機の電源を入れ直し、デジタルカメラを接続してみてください。それ 
でち回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い 
合わせください。 


♦ ワイヤレス通信で印刷でをない 

ここでは携帯電話か5赤か線通信を利用して印刷するときのトラブルについて説明します。 
Bluetooth 通信で印刷するときのトラブルについては、 [ Bluetooth ユーザーズガイド』を参照 
してください。 

(_ 原因 ） ■ぶ 


本機の設置場所が正しくない 

赤外線通信で印刷ずる場合は、本機と携帯電話の赤外線通信ポートが、正 
しい角度、距離で向き合ラよラに置いてあるか、あいだを遮るものがない 
か確認してか5、印刷をやり直してください。通信できる距離や角度は携 
帯電話の機能、外部環境により異なりまず。携帯電話との距離が 20 cm な 
巧で、通信が良好に巧える位置に設置してください。 


ホが線通信を巧っているとをに赤外線 
を遮ったり、近くで他の赤外線通信機 
器が使われている 

，赤外線通信で印刷しているときに、本機との赤外線通信ポートのあいだを 
10数秒 1 U 上遮ると、印刷中の用紙は排出され、本機はリセットされまず。 
障害になっているものを取り除き、印刷をやり直してください。 

また、近くでホが線通信機器を動作させると還信して印刷が最後まで行わ 
れないことがありまず。ホ列線通信で印刷ずるときは、付近でテレビのリ 
モコンなどのほかの/赤外線通信機能を動作させないでください。 


IrDA のパージョンが合っていない赤 
が線通信ポートを使用している 

本機の赤外線通信機能は、携帯電話が IrDA に華拠した赤外線通信ポート 
を備えた機種のみに対応していまず。そのほかの携帯電話では、赤夕 W 泉通 
信での印刷はできません。 















お立 o 情幸民 


印刷でをる節囲 


印刷の品質を維持するため、用紙の上下左ちに余白を設けています。実際に印刷できる節囲は、 
これらの余白を除いた部分となります。フチなし全面印刷*を設定すると、余白のない印刷が可 
能になります。 

* 用紙ヴイズが A 4、 L 半り、 2 L 判、六切、はがを、パノラマ、名刺サイズ、カードヴイズのときのみ設定でをまず。ま 
た、コピーをする場合、〈各設定> のくコピーフチはみ出し量> で、フチなしコピーをするときのはみ出し量を設定す 
ることがでさます。 

夕参考 

♦ 両面印刷では、用紙の上辺の印刷可能領域が通甫より 2 mm 分狭くなります。 

♦ 印刷可能領域に印刷した場合、印刷の品位または用紙送りの精度が低下ずることがあります。 


■ AS 、 A 4、 B 呂、 L 判、 2 L 判、巧切、はびを、往復はびを、パ 
ノラマ、名刺サイズ、カードサイズ 


サイズ 

印刷可能領域（幅X長さ） 

A 呂 

141.2 X 202.0 mm 

A4 

203.2 X 28白.日 mm 

B 呂 

1 75.2 X 249.0 mm 

L 判 

82.2 X 11 9.0 mm 

2L 判 

1 20.2 X 17日.日 mm 

巧切 

1 96.4 X 246.0 mm 

はびを 

93.2 X 140.0 mm 

な復はがを 

193.2 X 140.0 mm 

パノラマ 

82.2 X 246.0 mm 

を剌 

48.2 X 83.0 mm 

力ード 

47.2 X 78.0 mm 


3.0 mm 和 


己.0 mm 


ち I . .||.* 


38.3 mm 

□ 印刷可能領域 
□ 印刷推奨領域 

31 .2 mm 


3.4 mm 3.4 mm 


夕参考 

♦ PictBridge 対応機器を接続して印刷する場合は、 A 4、8.9 x 25.4 cm (パノラマ)、 L 半[)、 2 L 判、六切、は 
がき、カードヴイズの用紙を使用することができます。 

♦ キヤノン Bubble Jet Direct に対応したデジタルカメラを接続して印刷する場合は、 A 4、 L 判、 2 L 判、はび 
さ、カードヴイズの用紙を使用することができます。 

























■ Letter、Legal 


サイズ 

印刷可能領域（幅 X 長さ） 

Lettsr 

203.2 X 271 .4 mm 

Legal 

203.2 X 347.6 mm 


3.0 mm f 


5.0 mm 聞 


：! 38.3mm 

□ 印刷可能領域 
a 印刷推奨領域 

i 31 .2 mm 


6.4 mm 6.3 mm 


■封筒 


サイズ 

印刷可能お巧（幅 X 長さ） 

洋お 4 号 

98.2 X 20已.已 mm 

洋お巨号 

91 .2 X 1 60.5 mm 

長お 3 号 

1 1 3.2 X 225.0 mm 

長お 4 号 

83.2 X 1 95.0 mm 


8.0 mm 


31.2 mm 


♦一 


3.4 mm 3.4 mm 



3.4 mm 3.4 mm 




































本機の移送にごいて 


引越しなどで本機を別の場所に移送するとさは、購入時に本機が入っていた箱や保護材を使用し 
て捆包してください。 

他の箱を使用ずるときは、丈夫な箱に保護材を十分に詰め、本機びを全に移送されるようにしつ 
かりと個包してください。 


[ A を意 I 

旧包後は、箱を傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。インクが漏れるおそれがありまず。 


•重要 


FINE カート U ツジは装着したまま個包してください。 

参考 

運送業ちに輸送を依頼するときは、箱の上部に r 精密機器」と明記してくださし、。 


mn たとをには 
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This product uses the following copyrighted software: 


exit.c 


environ.c 


impure.c 
string.h 
_ansi.h 


Copyright © 1990 The Regents of the University of California. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed by 
the University of California, Berkeley. The name of the University may not be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


Copyright © 1995, 1996 Cygnus Support. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Support, Inc. Cygnus Support, Inc. may not be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


Copyright © 1994, 1997 Cygnus Solutions. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 





をなどの青い部分や、暗い部分にノイズび 
をいとまは 




DDI 


A 


► 




ノイズ除去 OFF = 


™onA 


* 初期設定 

写真に合わせて明るさやコントラスト、色合いを調碧してみましよラ！ 


明るさ 


) 



暗< 

◄ ◄◄◄ 


明るさ一 2 



明るさ標準 


明るさ +2 


コン 


トラスト > 



弱< 

◄ ◄◄◄ 


コントラストー 2 


固！ ぶ ►固! 


コントラスト標準 


コントラスト +2 


色さい 



赤色強< 

◄ ◄◄◄ 



黄色強< 

► ►►► 



B 几色ホ +2 


色合い調碧なし 


肌色黄 +2 













































♦キヤノン PIXUS ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情部、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンァップなど製品に関する情都を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


参お客様相談センター 

PIXUS •インクジ I ツト複合機に関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

お客様相談センター（全国共通電話番号） 

050 - 555-9001 2 

【受付時間】〈平日> 9:00〜20:00、<±日ネ兄日> 10:00〜17:00りパィ/ 3 を除く） 

※上記番号をご利用いただけない方は043 -211-9631 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



《FINE カートリッジの交換については、日日ページをお読みください。 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148菜、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2菜等 

m 再生紙を使用しています。 
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